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はじめに 


ま全のために 


お使いになるちへのを害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための 
を意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。 


警告および注意表示 


A 危険 

この表示のミ主意事項を守らないと、死 t または重傷を負ラ危険が生 
じます。 

A 警告 

この表示のを意事項を守らないと、死 t または重傷を負5ことがあ 
ります。 

A 注意 

この表示のミ主意事項を守らないと、けがをしたり周遇の物品に損害 
を与えたりすることがあります> J 


口 

嫌拒が励 A 

( S ) 

禁止 

か 

指示を守る 


A 


危険 


0 本製品を修理-改造-分解しない 

乂災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。 




0 巧触禁止 

雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れないでください。感電の原因となりま 
す。 


0 めらしたり、ル気の多い場所で使用しない 

乂災-感電の原因となります。 

•お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にごを意くださし、。 
.水の入ったわの（コップ、花びんなど）を上に置かないでください。 


0 本製品のかさな部品を乳幼児の手の届<ところに置かない 

誤って飲み込み、窒息するおそれがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、た 
だちに医師にご相談ください。 


0 本製品の周遇に放熱を巧げるよラな物を置かない 

乂災の原因となります。 
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0 巧障や異常のまま、巧続しない 

本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外してください。 
そのまま使用すると、乂災•感電•故障の原因となります。 


本製品の取り巧け、取りかし、移動は、必ずパソコン本体•周遇機器および 
本製品の電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてから巧ラ 

電源プラグを抜かずに行ラと、感電の原因になります。 


〇 煙がでたり、変なにおいや音がしたら、ずぐに使用を中止ずる 

そのまま使用すると乂災-感電の原因となります。 

決められた電源や、電源コードで使用ずる 

所邸(外の電源や電源]-ドで本製を使用すると、乂災•感電の願となります。 

0 給電されている LAN ケーブルは絶対に接続しない 

給電されている LAN ケーブルを接続すると、発煙や乂災の原因になります。 

•電源 (AC アダプター-電源コード-電源プラグ）について 

0 AC アダプターや電源コードは、添付品または指定品のらの W かを使用しない 

電源コードから発煙したり乂災の原因になります。 

0 AC 1 OOV (已 0/60 HZ ) じ I かのコンセントに接続しない 

発熱、乂災の恐れがあります。 

0 電源コードにわのをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ•押しつけ•加工な 
どは巧わない 

乂災、感電の原因になります。 

0 ゆるいコンセントに巧続しない 

電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでわゆるみ 
があるコンセントにはつながないでください。発熱して乂災の原因になります。 
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0 電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない 

電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると傷が付き、乂災や感電の 
原因になります。 


0 添付の AC アダプターや電源コードは、他の機器に巧続しない 

添付の AC アダプターや電源コードは本機専用です。他の機器に取り付けると、乂災 
や感電の原因となることがあります。 


〇 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、ずぐにコンセントから電源プラグを巧< 

そのまま使用すると乂災-感電の原因になります。 

0 じゅラたん、スポンジ、ダジボール、お泡スチロールなど、保温•保湿性の 
高いわのの近くで使用しない 

乂災の原因になります。 


主意 


0 本製品を踏まない 

破損し、ケガの原因となります。特に、小さなお子様にはごを意ください。 


•電源 ( AC アダプター-電源コード-電源プラグ）について 


0 人が通巧ずるよラな場所に配線しない 

足を引っ掛けると、けがの原因になります。 

0 熱器具のそばに配線しない 

電源コード被覆が破れ、接触不良などの原因になります。 


已 


使用上のご注意 

本製品は精密機器でず。突然の故障等の埋由によってデータが消失ずる場合がありまず。 

弊巧では、いかなる場合においても記録内容の修復•復元•複製などはいたしません。また、 
何らかの原因で本製品にデータ保なができなかった場合、いかなる理由であってわ一切その 
責任は負いかねまず。万一の場合に備え、定期的に「バックアップ J を巧ってください。 

[参寒]バックアップとは 


ハードディスクなどに保をされたデータを守るために、別の記憶媒体（ハードディスクや 
目 D . DVD メディアなど）にデータを複製することをいいます。 

※外付ハードディスクなどにデータを移動させることは「バックアップ」ではありません。 
同じデータが2か所にあることではじめて「バックアッスをした事になります。 

万一、 故障や人為的なミスなどで、 一ち の データが 失っても、残ったわ ラーち の データは 使 
えるので安ム\です。不測の事態に備えるために、必ずバックアップを行ってください。 


本製品を廃棄や譲渡などされる際のご注意 

〇ハードディスクに記録されたデータは、日 S 上で削除したり、ハードディスクをフォーマット 
するなどの作業を行っただけでは、特殊なソフトウェアなどを利用することで、データを復元‘ 
再利用できてしまラ場合があります。その結果として\情報が漏ミ曳してしまラ可能性わありま 
すので、情報漏ミ曳などのトラブルを回避するために、データミ肖去のソフトウェアやサービスを 
ご利用いただくことをおすすめします。 

※ハードディスク上のソフトウェア （ OS 、 アプリケーシヨンソフトなど）を削除することなくハー 
ドディスクを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。 

〇本製品を廃棄する際は\地ち自治体の条例にしたがってください。 

使用ソフトウェアについて 

〇本製品には 、 GNU General Public License Version ^. June 1991 に基づいた、ソ 
フトウェアを使用しております。変更済み GPL 対象モジュール 、 GNU General Public 
License 、 及びその配布に関する条項については、弊社のホームページにてご確認ください。 
これらのソースコードで配布されるソフトウェアについては、弊社ならびにソフトウェアの著 
作者は一切のサポートの責を負いませんのでご了承ください。 

ラジオやテレビの近くで使用ずる場合のご注意 

〇この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こ 
すことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 

VCCI-A 
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その他のご注意 

〇動作中に本製品や US 目ハードディスクの電源は切らないでください。故障の原因になったり、 
データをミ肖失するおそれがあります。 

〇本製品を使用中にデータがミ肖失した場合でわ、データの保証は一切いたしかねます。 

〇本製品は\ DHCP サーバーがある環境では、自動的に DHCP サーバーより IP アドレスが割 
り当てられるため、本製品の IP アドレスを設定する必要はありません。ただし、 DHCP サーバ ー 
のない環境では、ネットワークに応じた IP アドレスを設定する必要があります。 

〇本製品は□一カルネットワーク上でご利用ください。 

本製品にグ□ーバル IP アドレスを割り当て、直接インターネットに公開すると非常にを険です。 
ルーターを設置するなどして、インターネットから攻撃を受けないよラにするなど、お客様に 
てセキュリティ確保をお願いいたします。 

〇本製品を複数台ネットワークに導入する場合は、本製品の 「 IP アドレス」を異なる数値にする 
必要があります。 

〇本製品内蔵ハードディスクは、本製品専用フォーマットでフォーマットされています。 

他のフォーマット形式 （ FAT 、 NTFS など）にフォーマットすることはできません。 

〇設定画面上から行ラハードディスクのチェックディスクに要する時間は、ノ\ードディスクのが 
態や容量により大きく異なります。通常は、非常に短い時間で終了しますが、ハードディスク 
のが態により、数分から数時間程度の時間を要することがあります。 

〇コンテンツ公開用の US 目ハードディスク内にすでに作成されているファイル名、フォルダー 
名には正しく表示されないものがあります。 

〇録画中や [ 電源]ランプ点滅中に AC アダプターを抜いたり、本製品の電源を切らないでくだ 
さい。故障の原因になったり、データをミ肖失するおそれがあります。 

〇コンテンツ公開用 US 目ハードディスクに複数のパーティションがある場合、本製品で認識で 
きるのは第]パーティションのみになります。 

〇再生に使用するテレビやレコーダーによっては、録画コンテンツが再生できない場合がありま 
す。 
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箱の中には 


□ 本製品 （1 台） 

□ LAN ケーブル※ストレートタイプ ： Im (1 本) 

□ AC アダプター （1 個） 

□ AC コード （1 本） 

□録画ガイドスカパー / HD (1 枚） 

□録画ガイド〈レグザ〉 （1 枚） 

□ Wooo から REC 巨 0 X へダビングする （1 枚） 

团取扱説明書体書：1冊） 


■ユーザー登録について 

シリアル番号に/ N ) は\本製品に貼られているシールに 「 A 目 C 日987日已 4 ZX 」 のように 
印字してあります。シリアル番号に/ N ) は、ユーザー登録の際に必要です。 
http :// www . ioclata . jp / regist / ▼こちらにシリアル番号 ( S / N ) をご記入ください。 


動作環境 


ご注意 


[最新の動作環境や制限畢項については、葬社ホームぺージ ( http :// www . iodata . jp /) でご確認ください。 I 


タオ応機器 

動作確認済み機種については、弊社ホームぺージ ( http :// www . iodata . jp /) の製品情報をご覧 
ください。 

対応 0 S 

Windows ®7(32 ビット版/日4ビット版 )、 Windows Vista ®(32 ビット版） 

Windows ® XP (32 ビット版） 

本製品の設定に必要なソフトウェア 

本製品の設定には\ Internet Explorer バージョン7.日じ(上、または、 Safari バージョン3.日 
上が必要です。 

※一部の設定は、対応テレビに搭載の Web ブラウザーに対応しています。 
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各部の名が i • 機能 


▼前面 


①②◎④⑤ 

の ReCQOX ■■■■ ホ、も ■ 



▼背面 


f こ な vaA •■••••で••こ 

1 ■の■ル" il pn pn ごとげ*〇バ.ご* 

' 1： □口妇日 IP ^ 等^ 

"ocw 一 か •• 〇〇〇〇 .此，バ © 

っ 於ス爲 □□□□ ⑩ r 
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①電源ランプ 

青… DHCP サーバーより IP アドレスを設定時、または、固定 IP 設定時 
緑… AutolP より IP アドレスを設定時 
ホ…スタンバイモード（省電カモード）時 

◎電源スイッチ 

電源日 N/OFF (スタンバイモード移行/復帰） 

詳しくは、【電源を切る場合】 （24 ページ）をご覧ください。 

© 更新ランプ 

ファームウェア更新の通知（檔） 

※本製品の設定で自動アップデート機能を[無効]に設定している場合、【•本製品の 
設定画面からファームウェアの更新を行ラ場合】 （3 己ページ）にしたがって更 
新してください。 

④録画ランプ 

ホ…録画中 X /ダビング中 

X 2日1日年 L 乂前に発売に白]シリーブ、 Z ] シリーブ等）の〈レグザ〉で、本製品 
に直接録画時には点灯しません。 


憧…予約あり 

X 「スヵパー/ HD 録画」対応 DVR / チューナー使巧時、 CATV チューナー使用時 

のみ 

©ステータスランプ 

システムエラー発生時などに点灯（ホ） 

詳しくは、【ランプの表示】 （99 ページ）をご覧ください。 

©機能スイッチ 

US 目機器を取り外す際に使用します。 

【 US 目ハードディスクを取り外すには】 （23 ぺージ）参照 

©FAN 

冷却用 FAN です。ふさがないでください。 

◎リセットスイッチ 

] 秒じ(上押すと電源ランプが緑点滅し、 「 IP アドレスの初期化」と「予約 
録画情報の削除」を同時に実行します。 

※予約録画障報を削除につい口ま、【録画予約リスト】 （29 ぺージ）をご覧ください。 

◎ LAN ポート 

添付の LAN ケーブルを接続します。 

⑩ US 目ポート 

( A コネクター） 

DLNA コンテンツ公開用 US 目ハードディスクなどを接続します。 

X US 巨ハブを経由して US 巨機器を接続することはできません。 

詳しくは、 【 US 巨ハードディスクを使ラ】 （2] ページ）をご覧ください。 

⑩電源コネクター 

添付の AC アダプターを接続します。 
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初期設定 


ネットワークに巧続ずる 


1 ネットワーク内のパソコン、ルーター、アクセスポイントなどが正常に動作し 
_ていることを確認します。_ 


2 


本製品背面の LAN ポートに添付 
の LAN ケーブルを接続し、もラ 
一ち をルーターやハフなどのネッ 
トワーク機器に接続します。 



ご注意 


必ず LAN ケーブルを先に接続してください。 

LAN ケーフルを接続する前に本製品の電源を入れると、正しくネットワークに参加できなく 
なる場合があります。 


3 

AC アダプターと AC コードを 

接続し、本製品背面の電源コネク 

夕一に接続し、もラーちをコンセ 

ントに接続します。 


4 

本製品前面の電源スイツチを押 

し、電源を日 N にします。 

「ピー」と鳴り、電源ランプが緑 

点灯/青点灯すれば本製品の起動 

完了です。 


I 押すつ 

け—〜’.： 



.1 Recoox 






















































〈レグヴ〉、 Wood の場合は\各機器に搭載のブラウザーから設定できます。 

じ(降の手順にしたがって、設定画面を開いてください。 

〈レグザ> から開< 

1 

リモコンのを押します。 

X Z ] シリーブの例となります。機種により異なります。 


2 

[録画番組を見る r に力ーソルを合わせ、決定を押します。 

XZ ] シリーブの例となります。機種により異なります。 


3 

[ LAN-S HVL - XXXXXX ] に力ーソルを合わせ、|クイック|を押します。 


4 

クイックメニューの [ 機器情報]を選択し、本製品の [ IP アドレス]の値を確認 

し、メモします。 


已 

〈レグヴ〉取扱説明書内の「インターネットで情報を見る」の手順にしたがって、 

アドレスの入力画面を開きます。 

手順4でメモした IP アドレスにしたがって、アドレス ( URL ) を入力します。 
例） IP アドレスが "192.1 68.日.2日日"の場合、次のようにアドレス （ URL ) 

を入力します。 

http ://] 92.16呂.□.200/ 


本製品の設定画面が開きます。 

本製品の設定画面をお気に入りに登録しておくと、次回表示する時に便利です。 
かに、 【かんたん設定】 （14 ページ）へお進みください。 


設定画面の開き方 
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Wooo から開く 


※白 P 日8、 XP 日8、 XP 日7シリーブの例となります。 


1 

リモコンの 見る を押します。 

ZP 日曰、 XP 日曰の場合は、 W を押します。 


2 

[ AV ネットワーク]を選択し、 0) を押します。 


3 

REC 己日を遺択し、 0) を押します。 

X HVL - xxxxxx [ REC 目日 X ] 


4 

[ Folders ] または [ フオルダー]を遇択し、0を押します。 


已 

[ info ] を遇択し、0を押します。 


6 

画面内のタイトルに表示された [ IP アドレス]の値を確認し、メモします。 


7 

Wooo 取扱説明書内の「アドレスを入力してホームページを表示するには」の 

手順にしたがって、アドレスの入力画面を開きます。 

手順已でメモした IP アドレスにしたがって、アドレス （ URL ) を入力します。 
例） IP アドレスが "192.1 日注日.2日日"の場合、次のようにアドレス （ URL ) 

を入力します。 

http :// 192.168.0.200/ 


本製品の設定画面が開きます。 

本製品の設定画面をお気に入りに登録しておくと、次回表示する時に便利です。 
かに、 【かんたん設定】 （14 ページ）へお進みください。 
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ソコンから開く 


1 弊社ホームぺージのサポートライブラリ ( http :// www . iodata . jp / lib /) から 

[ Ma 呂 ical Finder ] をダウン□ードし、起動します。 


上記ページの「製品型番から探す」の製品名の先頭文字 「 H 」 より、製品名 
「 HVL - AV 」 を選択し、ダウン□-ドぺージにお進みください。 


ご注意 


右の画面が表示された場合は、 
[ブ□ックを解除する]を 
クリックしてくださし、。 


右の画面が表示された場合は、 

[フ□ックを解除する]を 
クリックしてくださし、。 

その後 [ ユーザカウント制御]が 
表示された場合は、「続行する」 
をクリックしてください。 


Windows たキユリテイのまちな普告 


このブ|]。ラ^£ 211221 * 82 ^ 2 ^マ 

図（クリック 


k 


お隨する ( u ) I r 巧で掩認する曲1 

Mows ファイアウォ-ルで、このブ□クラムでのインタ-ネ》卜やネ》トワ-クからの接続の受信をプ□ック 
过した。プ□クラムを詔溃している巧さ、または発巧元び信巧できる巧さは、ブ□クウをお除することび 
:.きます。ど のブロヴぅムに さ31,てブロッ々 ホお餘 で夕 るか罢； 1，ます。 



2 [ブラウザ]ボタンをクリックします。 


の Magical Finder - ネットワ-クデバイス話をユ-テイリテイ Ifai ^ 


i さち巧能ねネットワー巧V W スー長 

Magicai Ffnder f 


IP アドレス MAC アドレス デバイス名 

デバィス設を 


クリック 


回 


LO IP 設定ラ 


ご注意 


[ Magical 円 nder ] で設定できない場合は、 【[ Ma 呂 i 巳 al 円 nder ] で設定できなし、】 (8 日ぺージ） 
をご覧ください。 


本製品の設定画面が開きます。 

) 欠に、 【かんたん設定】 （14 ぺージ）へお進みください。 
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かんたん設定 


1 本製品の設定画面で、[かんたん設定] 
_を選択します。_ 


2 

本製品の名前を変えることができま 

す。 

お好きな名前に変更するか、「自動設 

定]を選択すると自動で名前を設定 
することができます。 

[次]を選択します。 


3 

本製品の IP アドレスを設定できま 

す。 

初期設定値では自動的に IP アドレ 

スを取得する設定になっていますが、 

IP アドレスが取得できない場合は、 

手動にて設定することもできまず。 

[次]を選択します。 



〔①設定 


本製品こつける名前をみめます。 

わかりやすいき前を、他の装置と重複しないもので 
設定じ T ください。 


本製品のを前 



①設定 


本製品で使ラ IP アドレスを巧めます。 

巧期設定植では自動的に IP アドレスを取得する 
「 DHCP 設定」が有効になってし、ます。この設定でう 
まく IP アドレスが取得できなし、場合は手動設定を選 
巧してください。 

^1自動で設定する 
□ 手動で設定する 

ゾ 田^! 


◎選択 
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已 


時刻設定ができます。 

①手動か自動で設定します。 


手動設定 

日付時刻を入力します。 

自動設定 

[自動設定]を押します。 


◎タイムサーバーを 使用する場合は、 
[同期する]を選択します。 

這）[次]を選択します。 


設定した内容の確認をして、[次]を 
遇択します。 

※完了画面が表示されるまで、設定 
中は電源を切らないでください。 


時刻を設定します。 
時刻設定 


①設定 


◎設定 


す U 月日 Et 寺 Cft み 

I 自巧設定 I 


-，ムサーバーと 同期 
参を詞する © 同期しない 
与するタイムヴーバー 



ホのように設定します。 


本製品のを前 

アドレス I 自かで記をする ~ 

タイムサーバー I ntp . nict . jp と同期 


上でかんたん設定は完了です。 


◎選択 


ネリ 

m 

設 

定 

他 

の 

設 

定 

L — 

f 

困 

た 

と 

さ 

に 

しは 

f - 

仕 

様 


] 已 















































パソコンからアクセスずる 


アクセスずる際のご注意 

本製品の凹 sk 1] フォルダーや [ contents ] フォルダーを読み書きする場合は、ご使用の前に、1：^ 
下の項目を必ずご確認ください。 

〇本製品の使用中において、データがミ肖失した場合でわ、データの保証は一切いたしかねます。 

(故障や万一に備えて定期的にバックアップをお取りください。） 

〇動作中に本製品や増設用八 ー ドディスクの電源を切らないでください。故障の原因になったり、 
データをミ肖失するおそれがあります。 

〇本製品のファイルやフォルダーに「読み取り専用」などの属性情報を設定することはできません。 
〇本製品で使用できるフォルダー名やファイル名には制限があります。詳細は、【文字制限】 (1 01ぺ一 
ジ）をご覧ください。 

〇本製品にネットワーク経由で接続可能な端末数に制限は設けておりませんが、同時接続台数が 
増加するとパフォーマンスが低下します。推奨する同時接続台数は8台までとなります。 

〇ファイルコピー中や動作中に増設外付用ハードディスクの電源を切らないでください。故障の 
原因になったり、データをミ肖失するおそれがあります。 

本製品の電源を切った後、増設用ハードディスクの ACCESS ランプを確認の上、電源を切っ 
てくださし、。 

0[ disk 1] フォルダーには〈レグザ〉から直接録画されたコンテンツが保をされますので、 [ disk !] 
フォルダー内のファイルは削除しないでください。削除すると、コンテンツが壊れるなどの原 
因となります。 


参寒]本製品の IP アドレスを手動で設定ずる場を 


【本製品の IP アドレスを手動で設定したい】 （94 ページ）をご覧ください。 


[ 参寒]本製品のフォルダーの役割につし、つ 


本製品にはじ(下の役割 のつス) レダーがあります。 


フオルダー 

役割 

Windows 共ち 

DLNA 公開 

contents 

DLNA で、動画、音楽、写真などの対応ファイルを、 
このフォルダーに保をすると、 DLNA 対応機器で、再 
生できます。 

〇 

〇 

disk ] 

通常の共ちフォルダーとしてご利用いただけます。 

文書ファイルや、 DLNA で公開したくないファイルな 
どは、このフォルダーを利用できます。また、〈レグザ'〉 
の LAN 録画においても、このフォルダーを利用します。 

〇 

X 


※巳 ontents フオルダーに大量の対象ファイルを一度におくと、 DLNA のデータべース作成に、時間が 
かかる場合があります。製品の動作レスポンスが低下する場合がありますので、「スカパー/ HD 録励 
などで録画予約を行っている場合は、予約時間帯を避けるなどしてください。 
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Windows 7、 Vista からアクセスずる 


[スタート]をクリックし、 [ プ□グラムとファイルの検索]または[検索の開 
始]をクリック後、 「¥¥ HVL - xxxxxx 」 と入力し [ Enter ] キーを押します。 

※本製品の名前を変更した場合は、変更した名前を入力してください。 

X XXXXXX は MAC アドレスの下 6 巧です。 


[ 参寒]本製品のち前について 


本製品は、出荷時設定として製品ごとに [HVL-XXXXXX] の名前が設定されてます。 
(XXXXXX は、 MAC アドレスの下 6 す行） 

MAC アドレスは\本製品背面のシールに記載されています。 

X MAC アドレスは、日〜9の数字と A 〜 F までのアルファベットで構成されています。 


I ①クリック 



p ィンタ-ネッ トの検お D 入力し、 [ tnter ] キーを押リ 

M¥HVL-xxxxxx ^ X 


ご注意 


本製品が見つからない場合は、【パソコンからのアクセス時に、 [ REC 目日 X ]が見つからない】 
(89 ページ）をご覧ください。 


2 


本製品の共ちフォルタ'一の一覧が表:^されます。 

[ diskl ]、[ content 到フォルダーをダブルクリックします。 

表示された [ diskl ]、 [ content 到フォルダー内にファイルを書き这むことが 
できます。 

このフォルダー内にファイルを書き这んで、他のユーザーと共ちすることがで 
きます。 


ご注意 


[ diskl ] フォルダーには〈レグヴ〉から直接録画されたコンテンツが保をされますので、 
[ diskl ] フオルダー内のファイルは削除しないでください。削除すると、コンテンツが壊れ 
るなどの原因となります。 
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Windows XP からアクセスずる 


1 [スタート]一[マイネツトワーク]一[コンピュータの検索]をクリツクします。 


^マイコシビュータ 


(◎クリック 


I な：!シトトルバネル鮮 
ノ / TV ブ□。ラムのァゥセスと巧定の isJ 


过這)クリック 

^ A ルプとサポート(ぶ 



户ぉまを) 


プ山けィ歧 


^①クリツク I 


すぺてのブ□クラム化）巧フ州レを对結して実巧(助了 


|^| □クオフ么）@が了オプション(が 


: S スタート 

I 


ご注意 


表示に[マイネットワーク]がない場合は\1:^下の手順を行います。 


①[スタート]一[検索]を 
クリックします。_ 


巧 A ルフとブボートお） 


I ①クリック 


、 I オベてのブロ。ラムげ）巧乃イルを对旨定して実行 ( E を^^ 


@クリック I 


◎ 「何を検索しますか？」で 
[プリンタ、コンピュータ、 
または人]をクリックします。 


◎ 「何を検索しますか？」で 
[ネットワーク上のコンピュータ] 
をクリックします。 


何をなましますか？ 

f - Lq 画な、ミュ-ジック、またはピデオの！ 

[ クリック P ドキュタント(ワ-プ□、スプレッドシ-卜、ねり 

^- j " T §^ ァイルとフォルタすぺて似 

I 己プリンタ、コンピュータ、または人に） 


クリック 


I 何を沒まします; 

C 1 ネ々トワー々 _h 

BtQ ^ 


か？ 

末、》トワー々上のブリ^か P ) 


々上の〕：/ビュー々份 i 


放の巧目も実巧できます… 

なイシターネットをおをする域 
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ご注意 


Windows サーチ 4.0 がインストールされている場合 
① [ マイネットワーク]を右クリックして、 
「コンピュータの検索」をクリックします， 

◎画面左下の「ここをクリックして検索 
コンパニオンを使用します。」を 
クリックします。 



◎左側メニューから「コンピュータまたは人」 
をクリックします。 


阿を巧ましますか？ 

田画が、ミュ-ジッウ、まな化‘デオ戲 
已ドキュ於卜の-プ□、スプレッドシ - 卜、など)処 

日つ7ィルトつ*ル々.寸ぺ口 L、 



みの項目も実行できます... 

なインタ-ネットを巧まするの 
巨)記ミをあをする猫 



④左側メニューから、 

「ネットワーク上のコンピュータ」を 
クリックします。 


クリック 


可成巧しがか 


I ア化ス顺の入！:。 

みの巧目も実巧できます… 

りイシターネットをなまするの 



©コンピュータ名に該当の名前を入力し、[検索]ボタンをクリックします。 
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2 


「どのコンピュータを検索しますか？」で[コ 
ンピュータ名]に 「¥¥ HVL - xxxxxx 」 と入力 
し[検索]ボタンをクリックしまず。※本製品 
の名前を変更した場合は、変更した名前を入力 
してください。 

X XXXXXX は MAC アドレスの下 6 巧です。 



[ 参寒]本製品のち前について 


本製品は、出荷時設定として製品ごとに [HVL-XXXXXX] の名前が設定されてます。 
(XXXXXX は、 MAC アドレスの下日す行） 

MAC アドレスは\本製品背面のシールに記載されています。 

义 MAC アドレスは、〇〜9の数字と A 〜 F までのアルファベットで構成されています。 


勺 「 REC 巳日 X 」が検索されますので、ダブルクリックします。 


X 2 つ表示された場合は、どちらかをダブルクリックします 。 Windows XP から、本 
製品のコンピュータ名で検索を行った場合、2つの 「 REC 目日 X 」が発見されること 
があります。2つのラちどちらかをダブルクリックしてください。これは、本製品が 
使用しているファームウエアによる仕様となります。 


4 


本製品の共ちフォルダーの一覧が表示されます。 

[ diskl ]、[ content 到フォルダーをダブルクリックします。 

表示された [ disk ] ]、 [ content 到フォルダー内にファイルを書き这むことが 
できます。 

このフォルダー内にファイルを書き这んで、他のユーザーと共ちすることがで 
きます。 


ご注意 


[ disk !] フォルダーには〈レグザ'〉から直接録画されたコンテンツが保をされますので、 
[ disk !] フォルダー内のファイルは削除しないでください。削除すると、コンテンツが壊才 
るなどの原因となります。 
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USB ハードデ < スクを使ラ 


本製品に USB ハードディスクを増設することにより、 USB ハードディスクに記録さ 
れている DLNA 対応コンテンツをネットワーク上に公開することができます。 

接続できる USB ハードディスク 


ご注意 


参最新の対応機器については、弊社ホームぺージ （ http :// www . ic ) data . jp / r /4144) をご 
覧ください。 

参接続した US 目ハードディスクに録画、ダビングはできません。 

参本製品に USB ハードディスクを接続する場合は、必ず' USB ハードディスクに AC アダ 
プターを使用してください。 

参 USB バスパワー動作のハードディスクは使用できません。 


• USB ハードデイスクの巧応フオーマット 
FAT 32 、NTFS 
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USB 八ード尹 r スクの接続方法 

• USB ハードデイスクを接続する 


ご注意 


参本製品に接続できる US 目ハードディスクは、 FAT 形式または NTFS 形式のハードディ 
スクのみです。 

•本製品に US 目ハードディスクを接続したが態で、直接 DLNA コンテンツのコピーはでき 
ません。コンテンツをコピーする場合は、パソコンに US 目ハードディスクを接続して行つ 
てください。 


1 パソコンと USB ハードディスクを接続し、 DLNA コンテンツをコピーします。 


2 本製品の電源が入っていることを確認します。 

※本製品の電源が入っているが態で接続できます。 


3 


USB ハードディスクの電源を日 N にします。 

X US 目ハードディスクの電源の入れちについては、 USB ハードディスクの取扱説明書 
をご覧 < ださし、。 

電源連動機能がある場合は、電源ボタン（スイッチ）を [ AUTO ] または [ ON ] 
にします。本製品に接続するまで、 US 巳八ードディスクの電源は入りませんが、 
問題ありません。 

※電源連動機能については、 US 目ハードディスクの取扱説明書をご覧ください。 


4 本製品背面の USB ポートに、 USB ハードディスクを接続します。 


ご注意 


•必ず、 US 目ハードディスクの電源を入れてから、本製品に接続してください。 

参録画中や各種ランプが点滅中は、 US 目ハードディスクを接続しないでください。 

•ブヴーが「ピーピーピー」と鳴り、[ステータス]ランプがホ点灯した場合は、 USB ハードディ 
スクが FAT / NTFS 形式ではありません。パソコンに直接接続してフオーマツトしてくだ 
さい。 


ち お使いの〈レグヴ〉やパソコンから、接続した USB ハードディスク内のコン 
I テンツが再生できることをご確認ください。 _ 

UiJb で接続は完了です。 
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USB 八ードディスクを取り外ずには 

取り外し時は、本製品の電源が入っているが態で取り外すことができます。 
下記の手順にしたがって取り外しを行ってください。 


ご注意 


参増設した US 目ハードディスクのアクセス中に、本製品や接続した US 目ハードディスク 
の電源を切らないでください。 

参本製品動作中にじ(下の手順を行わずに取り外すと、データの破損や本製品や USB 八ード 
ディスクの故障の原因になります。 

何らかの理由で、 US 目ハードディスクにアクセスが行われている最中に、取り外すとデー 
夕が破損するばかりか、本製品や US 目ハードディスクの故障の原因になります。必ずじ （ 
下の手順を行ってください。 

•本製品をシャツトダウンし、本製品の電源を切った後に取り外すこともできます。 


本製品背面の「機能スイッチ」を長押しすると「ピッ」となり電源ランプが緑 
点滅します。 


2 


電源ランプが点灯し、「ピー」となったら、 USB ハードディスクを本製品から 
取り外します。 


3 


US 巨八ードディスクの電源を切ります。電源連動機能がある場合はケーブル 
を取り外した時点で、電源が切れます。 

义 US 目ハードディスクの電源の切りちについてはお使いの US 目ハードディスクの取扱 
説明書をご覧ください。 


iu 上で操作は完了です。 


ご注意 


参 US 目機器の場合、本製品の電源が入っているが態で本製品から取り外すことができます。 
参データが破損する可能性がありますので、録画やダビングなど本製品へのアクセス時に、 
US 目ハードディスクを接続したり、取り外すことはしないでください。 
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電源を切る場合 



1 


本製品前面にある[電源]スイッチを「ドレミ、ピッ」となるまで長押しします。 
(省電カモード設定が「無効」の場合は「ピッ」となります。） 


の^ 

C 押ず） 

Rccaox 

心け ■ 

H 1 

^- 

‘.：! ‘ . 1 1 M 


2 電源ランプが[緑点滅]から[消灯]に変わったら、正しく電源が切れました。 


ご注意 


参 [ 電源スイッチ]を短押しした場合は、スタンノ t イモード（省電カモード）に切り替わります。 
ブヴーが「ドレミ」となり、電源ランプが「緑点滅」から「ホ点灯」となった場合は、再 
度電源スイッチを押して「緑点灯/青点灯」となったことを確認してから、上記の手順で 
電源を切ってください。 

•自動アップデート機能がち効の場合、電源が切れる際に、本製品のファームウェアのダウ 
ン□-ドおよびアップデートが動作することがあります。その場合、電源が切れるまで 
10-20 分くらいかかる場合があります。 
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他の設定 


[詳細設定]では、本製品の各種設定ができます。 



1 本製品の設定画面で、[詳細設定]を 
_選択します。_ 


2 本製品の設定画面が表示されます。 

_各項目については、じ(下をご覧ください。 


項目 

設定内容 

参照ページ 

セキュリティ設定 

ネットワーク上に検出された機器のアクセス設定を行いま 

す。 

※パソコンからのみ設定できます。 

26ページ 

システム設定 

本製品のシステム設定を行います。 

-ランプの明るさ 

-自動アップデート機能 

-カテゴリ表示 

•フォルタ'一公開 

27ページ 

録画設定 

「視聴年齢制限レベルの変更」、本製品に対して「録画予約」、 

「予約ムーブ」が設定されている予約の一覧を表示します。 

28ページ 

シャツトダウン 

システムのシャットダウン、再起動を行います。 

30ページ 

てイスク 

本製品の省電力設定および、内蔵 HDD のチェックディスク 

やフォーマットを行います。 

31ページ 

システム初期化 

本製品を初期設定に戻します。 

32ページ 

ファームウェア更新 

本製品のファームウェア更新を行います。 

※ファームウェアの自動アップデート機能を無効に設定して 

いる場合のみ 
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かんたん設定 
詳細設定 
コンテンツ操作 


詳細設定 


巧巧設定 




困つたとさには 


仕様 




化の設定 


2已 









































[参寒]設定ソフトウェア 「EasySetup on USBJ について 


参本製品を、リビングルーム専用でご利用いただいている場合、パソコンと本製品をネット 
ワークで接続することが困難な場合など 

お手持ちの USB メモリーを利用し、設定ソフトウェア [EasySetup on USBJ をご利 
用いただくことで、本製品の設定変更やファームウェアの更新を行ラことができます。詳 
しくは、じ(下の URL にアクセスしご確認ください。 
http :// www . ioclata . jp / r /41 44 


比キユリテイ設定] 

※パソコンからのみ設定できます。 


本製□□□のセキュリティ設定をし、ます。 

MAC アドレス別アケ t ス設定 

許可禁止削除 MAC アドレス 

dl © © I 入 1 


_因 

上記リスト外の機おからのアクセス設定 
(H 接綻を許可 © 接綻を禁止 

I 0K 


MAC アドレス別アクセス設定 

ネットワーク上で検出された機器の MAC アドレス別にアク 

セスの[許可]、[禁止]、[削除]の動作を設定できます。 

上記リストじ(外の機器からのアク 

セス設定 

[MAC アドレス別アクセス設定]にて設定した機器]^乂外から 

のアクセスを設定します。 


ご注意 


参 DLNA クライアントのみが設定対象で、パソコンなど Microsoft ネットワーク共有経由 
でアクセスするクライアントは制限設定の対象外となります。 

参ファームウェアアップデートを行った際には、セキュリティ設定はミ肖去されます。 

ファームアップ後、再度設定ください。 
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[システム設定] 


ランブの巧るさ 

み B 月るし、©普通 © 暗い 
自動アッブデート機能 

み有効 © 無効 
わテゴリ表示 

み英語 © 日本語 
フォルダー公開 

み有効 © 無効 


に 0K 1 


ランプの明るさ 

明るい（出荷時設定） 

最も明るい設定です。 

自動アップデート機能 

普通 

若干明るさを抑えた設定です。 

暗い 

最も暗い設定です。 

本製品がインターネット接続されている状態で、新しいファームウェアが公 

開されている場合、本製品のシャットダウン時または再起動時に、自動的に 

最新のファームウェアに更新します。（出荷時設定：有効） 

カテゴリ表示 

DTCP - IP 対応機器でコンテンツを再生する際、コンテンツの各種カテ 

3リ表示を英語表記/日本語表記にするか設定します。 

(出荷時設定：英語） 

フォルダー公開 

コンテンツを共有するフォレダー公開の[有効;1 •[ 無効]を設定します。 
無効に設定した場合、_1乂下のことができなくなります。 

•パソコンから [ diskl ][ contents ] フォルダーへアクセスできなくな 

ります。 

-〈レグヴ〉からの直接録画や再生ができなくなります。 
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[録画設定] 


視聴年齢制限 

視聴年齢制限レベルの変更、または円 N コードの変更を行います。 

録画予約リスト 

本製品に対して「録画予約」、「予約ムープ」が設定されている予約の一 

覧を表示します。 


視聴年厳制限 


コンテンツ操作画面にて視聴年齢制限コンテンツに対する各種操作や、タイトル表示を制限する 
ことができます。 


姐理を選巧し PIN コードを入力してください。 

巧視聴年齢制限レペルの変更 
© 円 N コードの変更 

※視聴制限の設定には PIN コードが必要です。 
PIN コート 


[戻る] [ 0 K I 


視聴年齡制限のレベル(年齡を 
選巧してください。 


年齢制限 


20歳(無'制限） [▼ 


[戻る I [ OK I 


視聴年齢制限レベルの 

変更 

視聴年齢制限レベルの変更を行います。 （4 歳、己歳、日歳、7歳、8歳、 

9歳、10歳、 I ] 歳、12歳、13歳、14歳、 ] 曰歳、1日歳、17歳、 

18歳、19歳、20歳（無制限)） 

設定された年齢を上回る視聴年齢制限コンテンツについて制限の対象と 

なります。 

初期値： 2日歳（無制限） 

PIN コードの変更 

視聴年齢制限の設定に必要な円 N コードの変更を行います。 

PIN コードは、視聴年齢制限の設定を変更する時や解除する時に必要な 

暗証番号です。半角数字4ケタで入力します。 

PIN コード初期値：日0日日 


ご注意 


参 PIN コードは忘れないようにしてください。 

参本設定は、をに本製品のコンテンツ操作画面での操作や表示を制限するためのものです。 
本設定を行っても、お使いのスカパー/ HD チューナーやセットトップボックスの動作に 
は影響されず、制限されません。お使いのスカパー/ HD チューナーやセットトップボッ 
クスの視聴年齢制限設定わあわせて設定することをおすすめします。 
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録画予約リスト 


予約リスト(録画予約斤約ムーブ） 

ch. 日 時 


© 

012 

2012/02/17 

07:0い07:45 



021 

2012/02/17 

0745〜08:01 



041 

2012/02/17 

09:3い10:25 



051 

2012/02/17 

10:25〜10:30 



061 

2012/02/17 

10:5い11:20 

fv ) 


081 

2012/02/17 

11:3い12:00 


にすベて還巧 1 

1戻る1 

1己選が解除1 こ-削除1 


すべて選択 

予約リストに表示されている予約をすべて選択します。 

選択解除 

選択を解除します。 

削除 

選択した予約を削除します。 

スカパー/ HD チューナーを初期化した場合など、チューナー側の予約 

録画情報と本製品の予約録画情報に差異が生じた場合、本製品の予約録 

画情報を削除し、チューナー側で録画予約を設定しなおす必要がありま 

す。この場合に、本製品の予約録画情報を削除します。 

リセットボタンを押すことでも予約録画情報を削除できます。 


ご注意 


|リセットボタンで予約録画睛報を削除ずる場合、 IP アドレス設定も初期化されまずのでごミ主意ください。 


一般社団法人日本ケーブルラボの定める CATV 録画再生運用仕様「ケーブル DLNA 運用仕様 
JLabs SPEC -02 日」に対応した動作確認機器や、「スカパー/ダビング」に対応したスカパー/ 
ブランド HD 対応 DVR / チューナーで設定した、録画予約や予約ムーブのリストが表示されます。 


CATV 録画再生運用仕様「ケーブル DLNA 運用仕様 JLabs SPEC -020」 の認定審査にて、 
動作が確認された機器は\一般社団法人日本ケーブルラボのホームページをご確認ください。 
http : // www.j labs . or . jp / 

右の マークが 目印です。 



「スカパー/ダビング」に対応したスカパー/ブランド HD 
対応 DVR / チューナーは、右のマークが目印です。 
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[シャットダウン] 


シャットダウンまたは再起動到み、ます。 
処理を選巧してください。 


• 今すぐシステムシャットダウン 
〇今すぐシステム再お動 


令すぐシステムシャツ 

トダウン 

本製品をシャツトダウンします。 

シャツトダウン処理ではシステムの電源を安全に切断できるよラ、設定 

情報や管理情報の更新作業の他、一時記憶されているデータファイルの 
保を作業を行います。[電源]ランプがミ肖灯するまでそのままお待ちくだ 
さい。[電源]ランプがミ肖灯することを確認するまでは本製品の電源プラ 
グを抜かないでください。 

令すぐシステム再起動 

本製品を再起動します。 


ご注意 


[システム設定]にて自動アップデート機能が有効の場合、シャットダウンおよび再起動時に 
ファームウェアのダウン□ー ドおよびアップデートが動作することがあります。 

その場合、シャットダウンおよび再起動に]日〜2日分くらいかかることがあります。 
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[デ V スク] 

ディスクに巧して処理到み、ます。 


▼省電力設定選択時 


処理を選巧してください。 


首電力設をを行います。 


参内蔵 HDDCD チェックディスク 
© 内蔵 HD ひ D フォーマット 

© 省電力設定 


設定時間 ： iimmoii 


I 0 K || 

I 戻る I 

I 0 K I 


内蔵 HDD のチェックデイス 

ク 

内蔵ハードディスクに論理的なエラーが発生してないか調査しま 

す。エラーがあった場合には、ファイル構造を修復します。 

内蔵 HDD のフォーマット 

内蔵ハードディスクをフォーマットします。 

省電力設定 

設定時間を変更する場合や、省電力機能を無効にする場合に選択 

します。（出荷時設定： 3日分後） 

※無効にする場合は「なし」を選択してください。 


[参寒]ずぐにスタンバイモード（省電カモード）に切り替える場を 


手動で、スタンバイモード（省電カモード）に切り替えわ可能です。 

[電源スイッチ]を短押します。ブザーが「ドレミ」となり、電源ランプが「緑点滅」から「ホ 
点灯」になれば切り替え完了です。 

〈レグザ〉でスタンバイモード（省電カモード）を適用するには、〈レグザ'〉側で、じ(下2つ 
の機器の登録が行われている必要があります。 

. REC 目日 X の 「 diskl」•••diskl ( HVL - xxxxxx ) 

- RECBOX (D 「 contents」...contents ( HVL - xxxxxx ) 

〈レグヴ〉で RECBOX を登録するち法は、別紙 【 RECBOX にかんたんハイビジョン録画！】 
をご覧ください。 
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[システム初期化] 


本製品を初期設定に戻します。 


藝化 

システム巧期化を実けすると、ずべての設定、わよび 
内蔵 HDD のデータが;肖去されまず。 


システム初期化を実行しますか？ 

〇巧忘 HDD の売を;'肖去を巧う 

「巧お HDD の完を消去を巧う」にチXックぞつけて「システム 
のな巧化」を実行すると、內お HDD のデータ領あ逆ピロクリ 
アします。完全;'肖去にIま数時間。ホ々巧合げあります。 


r OK I 


すべての項目を本製品の出荷時設定値に戻し\内蔵ハードディスクわフォーマットします。 

出荷時設定については、【出荷時設定】（100ページ）をご覧ください。 

IP アドレスのみを出荷時設定に戻す場合は、 【IP アドレスを出荷時設定に戻したい】 (94 ぺージ）を 
ご覧ください。 

I 出荷時設定へ戻すと同時に内蔵ハードディスクの全てのデータ領 
I 域に0 (ゼロ）を書き込みます。 


内蔵 HDD の完全ミ肖まを行ラ 


ご注意 


参 [ 内蔵 HDD の完全ミ肖去を行ラ]を実行する場合、完全ミ肖去に時間がかかります。 

(目安として、] T バイトあたり約4時間ほど要します。） 

•本製品を廃棄や譲渡する場合、 [ 内蔵 HDD の完全ミ肖まを行ラ]を実行してくださし、。 
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[ファームウエア更新] 


本製おのファームウェア更新を行います。 

新しし、ファームウェアがリリースされてし、ます。更新 
を行う場合、口のボタンをクリックしてくださし、。 
ファームウェアをダウンロード後、自動のに更新を行 
います。 


現在のノ S —ジョン： 
最新のィ S —ジョン： 



本製品の設定で自動アップデート機能を[無効]に設定している場合、ファームウェア 
更新を [ 手動]で行ラ必要があります。 

※ファームウエア更新ち法は、【参本製品の設定画面からファームウエアの更新を行ラ場合】 

(3 已ページ）をご覧ください。 


自動アップデート機能を[ち効]に設定している場合は、自動でファームウェア更新が 
行われますので不要です。 （ 出荷時設定：ち効） 

※自動アップデート機能の設定内容の確認ち法は、【[システム設定]】 （27 ページ） 
をご覧 < ださし、。 

本製品は、「最新ファームウェア自動チェック機能」が搭載されています。最新ファー 
ムウエアが公開されている場合、本製品の[更新]ランプが檔点灯します。 


•最新ファームウェア自動チェック機能 

インターネットに接続され弊社ホームページへの接続が可能な場合、定期的（起動時と]曰 
1回の2つのタイミング）に最新ファームウェアが公開されていないか自動的にチェックを 
行ラ機能です。最新ファームウェアが公開されている場合、本製品の [ 更新]ランプが檔点 
灯します。 


本製品の[更新]ランプが檔点灯の場合、次ページの手順にてファームウェア更新を 
巧ってください。 


初期設定 




〔 


化の設定 


困つたとさには 


仕様 
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•本製品のシャツトダウン時や再起動時に最新ファームウェアに更新する場合 


1 

本製品の電源を切ります。 

本製品前面の[電源]ボタンを、「ドレミ、ピツ」となるまで長押しします。 

一本製品がシャツトダウンします。 

※省電カモード設定が「無効」の場合は「ピツ」となります。 

※ファームウェア更新のため、電源が切れるまで ] 〇〜 20 分程度かかる場合がありま 

す。 


2 

本製品を起動します。 

本製品前面の [ 電源]ボタンを押します。 

「ピー」と鳴り、電源ランプが緑点灯/青点灯すれば、本製品の起動完了です。 


3 

本製品の設定画面の [ 詳細設定]^ [ファームウェア更新]を開き、ファーム 
ウェアバージョンが最新になっていることを確認します。 


これで、ファームウェアの更新は完了です。 
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•本製品の設定画面からファームウェアの更新を行ラ場合 
※あらかじめ、本製品をインターネット環境に接続しておく必要があります。 


1 設定画面を開きます。 

_[※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 （1 1ページ）をご覧ください。 


2 [ 詳細設定 ] 一[ファームウエア更新]の順に選択します。 

ファームウェアのバージヨン確認が自動で行われます。しばらくお待ちくださ 


い。 

^確認結果が表示されます。 


Q [ OK ] を遇択し、 [ 決定]ボタンを 
押します。 


ーファームウェアのダウン□ード 
と更新が始まります。 


※ファームウエアの更新には、10〜 
20分程度かかります。 


本製品のファームウェア更新を行います。 

新しし、ファームウェアがリリースされてし、ます。更新 
を行う場合、 [0 K ] ボタンをクリックしてくださし、。 

ファームウ X アをダウンロード後、自動白勺に更新を行 
います。 

現在のィ S —ジョン： 

最新のパージョン： 




OK 


ご注意 


参ファームウェア更新中は本製品の電源を切らないでください。 

•本製品アクセス時には、ファームウェア更新は行わないでください。 

参ファームウェア更新が30分!:^上経ってわ終わらない場合は、【ファームウェアの更新が 
終わらない】 （92 ぺージ）をご覧ください。 


4 ファームウェアの更新が完了後、本製品は自動的に再起動します。 

※ファームウェア更新が終了しても、画面表示は変わりません。本製品の[更新]ラン 
_プが消灯になりましたら、更新完了となります。_ 


これで、ファームウェアの更新は完了です。 
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•オフラインでファームウェアを更新する場合 

本製品がインターネット環境に接続されていない場合でも、お手持ちの USB メモリー 
で、本製品のファームウェアを更新することができます。 

※あらかじめ「自動アップデート機能」をち効にしておく必要があります。（初期値:有効）また、 
あらかじめ本製品を起動しておいてください。 


1 

FAT フォーマットされた USB メモリーを]本用意します。 

X FAT フォーマットではない場合は\パソコンで FAT お式でフォーマットしてくださし、。 


2 

弊社ホームぺージのサポートライブラリより 「 HVL - AV ファームウエア」 

をダウン□ードします。 

くダウン□—ドぺージ> 一 http : // www . iodata . jp / lib / 

上記ページの「製品型番から探す」の製品名の先頭文字 「 H 」 より、製品名 

「 HVL - AV 」 を選択し、ダウン□-ドぺージにお進みください。 


3 

ダウン□ードしたファイルをダブルクリックします。 

展開されたファイル内の 「 update . t 呂 z . enc 」、「 HVL - AVxml 」 を手順]で準 
備した USB メモリーにコピーします。 


4 

本製品背面の USB ポートにファイルをコピーした USB メモリーを接続しまず。 
[電源]ランプが[緑点滅]^[緑点灯/青点灯]と変化し、「ピー」とブヴー音 
が鳴ります。 


已 

本製品前面の[電源]ボタンを、「ドレミ、ピッ」となるまで長押しします。 
一本襲品がシャットダウンします。 

※省電カモード設定が「無効」の場合は「ピッ」となります。 

※ファームウェア更新のため、電源が切れるまで ] 〇〜20分程度かかる場合があります。 


6 

USB メモリーを抜いて本製品前面の [ 電源]ボタンを押します。 

一「ピー」と鳴り、電源ランプが緑点灯/青点灯すれば、本製品の起動は完了です。 


7 

本製品の設定画面の[詳細設定]^[ファームウエア更新]を開き、ファームウエ 
アバージョンが最新になっていることを確認しまず。 


これで、ファームウェアの更新は完了です。 
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コンテンツ操作 


コンテンツ操作に関する操作説明です。 

•コンテンツ操作に必要なソフトウェア 

パソコンから操作する場合、 Internet Explorer バージョン7.0または、 Safari バージョ 
ン 3.0 じ(上が必要です。 

※対応テレビに搭載された Web ブラウザーからの操作にも対応しています。 


ご注意 


• 〈レグザ〉や Wood などのテレビに搭載の Web フラウザーから操作する場合と、パソコ 
ンから操作する場合で、画面が異なります。 

•パソコンで操作する場合、コンテンツ操作ツールは JavaScript を使用しています。 

Web ブラウヴーの環境設定で、 [JavaScript の使用]を[許可]に設定してください。 


じ(下のページにお進みください。 


操作 

参照ページ 

コンテンツを他の機器にムーブする 

37ページ 

予約ムーブを設定する 

43ページ 

フォルダーを作成する 

47ページ 

フォルダー名/タイトル名を変更する 

曰0ページ 

フォルダー/コンテンツを削除する 

曰日ページ 

コンテンツを移動する 

62ページ 

転送予約を確認する 

66ページ 

転送履歴を確認する 

70ページ 

年齢制限を解除する 

72ページ 

コンテンツ表示の並びを変更する 

74ページ 


※[コンテンツ操作]画面の各ボタン表示については、【[コンテンツ操作]画面について】 （7 己ぺージ）を 
ご覧ください。 


コンテンツを化の機器にムーブずる 

〈レグザ 〉、 W 日日日などから RECB 日 X へダビングしたコンテンツを、他の機器にムー 
ブすることができます。 

また、 [ content 到フォルダーに保をされている動画、写真、音楽などのファイルも、 
他の機器にコピーすることができます。 

•ネットワーク転送（アップ□ード）可能なフォーマッ!-一覧 

※拡張テが一致していても、形式が異なるコンテンツやファイルは、ネットワーク転送できない 
場合があります。 


1) 画 

mp 呂 mpe mpeg m 2 p vob tts mts m 2 ts wmv 

画像 

jpg jpeg 

音楽 

mp 3 wma Ipcm pcm 


巧期設定 




〔 


化の設定 


困つたとさには 


仕様 
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コンテンツを他の機器にムーブする（つづき） 

•本製品から他の機器へムーフするには 


-〈レグザ'〉や Wooo などのテレビに搭載のブラウザーから操作をする場合 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] 

を選択します。 


※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 
(1 1ページ）をご覧ください。 


かんたん設定 


遇択 


詳細設定 


ンテンツ操作 


2 

フォルダーー覧で、フォルダー 


を選択します。 


※選択したフォルダーは、フォル 


ダー名の頭の〇がオレンジ色に 


なります。 




3 

ムーフするコンテンツを遇択 

し、 [ ネットワーク転送]を押 

します。 

※選択したコンテンツは、コンテ 

ンツ名の頭の〇がオレンジ色に 

なります。 


4 

ムーブ先を選択します。 

巧象機器が複数表示されてい 

る場合は、ムーフ先の機器を 

選択します。 

※ムーブ先として選択した機器は、 

機器名の頭の〇がオレンジ色に 

なります。 



※レグヴブルーレイ RD - BZ 700 の場合 
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コンテンツを他の機器にムーブする（つづき） 


保を先を選択します。 
※選択した保を先は、保を先の頭 
の〇がオレンジ色になります。 


[参寒]ムーブ先に HVL - 
AVS シリースを選択した場を 


手順4でムーブ先に HVL - AVS シリーズを 
選択した場合、保存先にに artri 呂 e 」 も表 
示されます。 

カートリッジにコンテンツをムーブする場合 
は、 iVDR ス□ットに力ートリッジを挿入し 
たが態で\に artri 邑 e 」 を選択してくださし、。 


6 

内容を確認し、 [ 実行]を押し 


ます。 


ムーフを開始し、状況が表示 


されます。 


ムーブ中は本製品および転送 


先の機器の電源を日 FF にしな 


いでください。 


[参寒]レグザブル-レイや〈ヴァルみ 
7> を転送先としてム—ブずる場合 


[転送完了後\転送先の機器の電源を OFF 
にする。 ] にチェックを付け、[開始]を選択 
すると、ムーブが終了後に転送先のレグザブ 
ルーレイやくヴァルディア>の電源が自動的 
に日 FF になります。 



選巧された2イ齡。ンテンツを、姑下の場巧に転送します。 

選巧コンテンツ総容童 3汾夕 MB 
お送先空き容量 420.9 GB 

$ミ送先 

サーバー： RD-BZ700 
ストレージ： HDD 

■転送完了後、転送先の機器の電源を OFF にする。 





▼ 


7 1" 完了の画面が表:^されますの 

で、確認後、 [ 更新]を押しま 
す。 


これで、ムーブは完了です。 

転送先の機器にコンテンツがムーブされていることを確認してください。 
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コンテンツを他の機器にムーブする（つづき) 


-パソコンから操作する場合 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] 

を選択します。 


※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 
内【パソコンから開く】 (1 3ぺージ）をご覧 
くださし、。 


かんたん設定 


遇択 


詳細設定 


、ンテンツ操作 


P 左のフォルダーー覧で、フォ 
_ルダーを選択します。_ 


コンテンツ操作 

D す夕て選巧 

D 選択おお - X - 削除 ク おお蛮を 

m フオルダ-作巧 

フォルダー 

□■ネット ワ-ク 巧を□日転送予約巧認 □■コンテンツ移 

タイいし 

HDD ■ 5 S 番組 1 

2.4 GB / 997.0 GB 

^ — ■SKY 

■ ^dlna 、 

田 .rated 

®> folder 1 

+ bcontents 

^ ■お 杳細 3 

■ 巧 を細 6 


■ ■ rated 


■ ■ fokJerl 


9 ムーブするコンテンツに 
チェックを付け、[ネットワー 
_ク転送]を選択します。_ 


4 

ムーブ先を選択します。 


巧象機器が複数表示されてい 


る場合は、ムーブ先の機器を 


選択して、[次へ]を遇択しま 


す。 



※レグザブルーレイ RD - BZ 700 の場合 
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コンテンツを他の機器にムーブする（つづき) 


已 


保存先を選択し、[次へ]を選 
択します。 



:参寒]ムーブ先に HVL - AVS シリーズを選択した場を 


手順4でムーブ先に HVL - AVS シリーズを選択した場合、保存先にに artri 呂日」も表示さ 
れます。 

カートリツジにコンテンツをムーブする場合は、 iVDR ス□ツトにカートリツジを挿入したが 
態で、に artri 呂 e 」 を選択してください。 


0 I 内容を確認し、 [ 開始]を選択します。 
ムーブを開始し、状況が表示されます。 
ムーフ中は本製品および転送先の機器 
の電源を日 FF にしないでください。 


[ 参寒]レグザブル-レイや〈ヴァルみ 
ア〉を転送先としてム-ブずる場合 


[ 転送完了後、転送先の機器の電源を日 FF にす 
る。 ] にチェックを付け\ [開始]を選択すると\ 
ムーブが終了後に転送先のレグヴブルーレイや 
くヴァルディア>の電源が自動的に日 FF にな 
ります。 


選巧された2個のコンテンツを、 JiTF の場所に技送します。 

お送先 

サーバー： RD-BZ700 
スト レージ： HDD 

〕ピ-が許可されていむいイ呆護〕ンテン、ツは、転送後に HDD から削除 
されます。 ^^ 

また' パックアッブしたコンテンツは' パが 

■転送完了歡ぉ送先の^ 

戻る開を^キャンセル 



巧期設定 


〔 


化の設定 


困つたとさには 


仕様 
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コンテンツを他の機器にムーブする（つづき） 


7 


「完了しました」と表示されたら、[閉 
じる]を選択します。_ 



これで、ムーブは完了です。 

転送先の機器にコンテンツがムーフされていることを確認してください。 
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予約ムーブを設定ずる 

本製品のファームウェアバージョン1万]じ(降や、予約ムーブに対応した機器をムーブ先に選択 
した場合ムーブの予約を設定することができます。予約設定可能件数は最大] 6コンテンツまで 
です。 


ご注意 


参本製品に正しい時刻が設定されている必要があります。 [ かんたん設定]の時刻設定でタイ 
ムサーバーと「同期する」設定にしておくことをお勧めします。タイムーサーバーと同期 
するにはインターネット接続環境が必要です。 

参予約ムーブの設定可能な範囲は]週間後までとなります。 

参複数コンテンツを選択しての予約ムープは可能ですが、同時に複数の日時を指定すること 
はできません。 

参すでにを在する予約と同じ時刻に予転送開始日時を設定することはできません。 
•フォルダーを選択しての予約設定はできません。 


-〈レグザ'〉や W 000 などのテレビに搭載のブラウザーから操作をする場合 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] 

を選択します。 


※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 
(11 ページ）をご覧ください。 


かんたん設定 


顧 P 


詳細設定 


ンテンツ操作 


2 

フォルダーー覧で、フォルダーを遇 


択します。 


※作成場所として選択したフォルダー 


は、フォルダー名の頭の〇がオレン 


ジ色になります。 



3 


ムーブするコンテンツに 
チェックを付け、[ネットワーク転 
送]を選択します。 

※選択したコンテンツは、コンテンツ名 
の頭の〇がオレンジ色になります。 
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予約ムーブを設定する（つづき） 


4 

ムーフ先を選択します。 

対象機器が複数表示されている場 

合は、ムーブ先の機器を選択して、 

[選択]を選択します。 

※ムーブ先として選択した機器は、機器 

名の頭の〇がオレンジ色になります。 


5 

①保存先を選択します。 

◎じ(下のメッセージが表示されま 
すので、[日 K ] を選択します。 

「転送先のサーバーは予約転送に巧 

応しています。 

予約（あとで開始）を行いますか」 


6 

転送開始日時を設定し、[実行]を 

選択します。 

※予約ムーブの設定可能な範囲は]週 

間後までとなります。 


7 

内容を確認し、 [ 開始]を選択しま 

す。 




巧送開始日時を設定してください。 



これで、予約ムーブは完了です。 
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予約ムーブを設定する（つづき) 


-パソコンから操作する場合 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] 

を選択します。 


※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 
内【パソコンから開く】 （13 ページ） 

をご覧ください。 



かんたん設定 
詳細設定 
^ンテンツ操作 


P 左のフォルダーー覧で、フォルダー 
_を選択します。_ 


コンテンツ操作 

〇すべて還が D 遅がおお - X - 削な クを巧をを 

趣フォルダ-作巧□■ネットワ-クおを □口 転送予約巧認□■コンテンツ软 

フォルダー タイトル 

HDD 

田 .rated 
®> folder 1 
+ ち contents 

■で！ を細6 

■ ■ rated 

■ ■ fokJerl 




4 


ムーブ先を選択します。 

巧象機器が複数表示されている場 
合は、ムーフ先の機器を選択して、 
[次へ]を選択します。 



4已 
















































予約ムーブを設定する（つづき) 


^ 保存先を選択し、 [ 夕へ]を選択し 

ます。 



0 [予約（あとで開始）]を選択します。 


ネットワークおを 

お送先のサ ー/ \ 一口巧巧雄饼応してし、ます。 

拉送開始日時を設をする場合には 、 [W (あとで開始) ] ボタンをてく 
ださい。 

すぐ(龙送する場合には、口■ぐけ苗阁ポタンを保^てな!み、。 



7 転送開始日時を設定します。 

※予約ムーブの設定可能な範囲は]週 
_間後までとなります。_ 



Q 内容を確認し、 [ 開始]を選択しま 

す。 


これで、予約ムーブは完了です。 


ネットワークおさ 

選巧された2個のコンテソソを、ムッ下の場巧に転送します。 


[ RECBOX ] 

スト レージ： HDD 

開始日時： 2012/02/21 17:13:00 

コビーが許可されていなし、保護コンテンツは、お送後に HDD から削除され 
ます。 ミた、/ S ックアジブしたコンテンツは 、 y X ックアップも削除されます。 
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フォルダーを作がずる 

フォレダーを新規で作成します。 


ご注意 


参本製品の設定画面上で入力できる文字には制限があります。 
文字数：半角2已已 文字 (全角8已文字）まで 
フォルダー名に使用できない文字：\ / : *?"<>!. 

.( ドット）はフォルダー名の先頭のみ使用できません。 


※じ(下の手順は、 [ dina ] フォルダー内に、 [ folder ]] といラフオルダーを新規作成する場合の例 
です。 


〈レグザ'〉や W 000 などのテレビに搭載のブラウザーから操作をする場合 


本製品の設定画面で、 [ コンテンツ操作] 
を選択します。 

※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 
_(11ページ）をご覧ください。_ 


選択 


P 


かんたん設定 


詳細設定 
、ンテンツ操作 


2 


フォルダ—覧で、新規フォレダ- 
の作成場所を遇択 します。 

※作成場所として選択したフォルダー 
は、フォルダー名の頭の〇がオレン 
ジ色になります。 


コンテンツリストを表示するフオルターを選巧してくださし、。 


六デイ777オルダー 

HDD 


© HDD / dIna/rated 


© HDD/contents 


サイブ 

空客置: 984.5 GB 
総容量: 997.0 GB 



园 h 淵巧?^ 


3 


[フォルダー作成]を押します。 


grif 側剖 © 

蒼 

R 麻本 J を 


_ 夕仆ルピ若じ。 

をな—ま組3 


巧期設定 




〔 


化の設定 


困つたとさには 


仕様 
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フオルダーを作成する（つづき) 


4 フォルダー名を入力し、[実行]を 
押します。 


※文字には制限があります。 

に韩リ限]。日1ページ)をこ賞ください。 


フがレダー作巧 

* 加のム1下にフォルダーを作巧します。 
フォルダー名を入力してください。 



ち 確認画面が表示されますので、確認 
_ b 、 [実行]を押します。_ 


フ牙ルダー作成 

• dina 下にフ牙ルタ’一を作成します。 
フオルダーを 



0 完了の画面が表示されますので、確 
_認後、[更新]を押します。_ 



これで、フォルダーの作成は完了です。 

フォルダーが作成されていることを確認してください。 
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フオルダーを作成する（つづき) 


-パソコンから操作する場合 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] 

を選択します。 


※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 
内【パソコンから開く】 ( 13ぺージ）をご覧 
くださし、。 


かんたん設定 


習 


詳細設定 


ンテンツ操作 



3 


フオルダー名を入力し、[日口を選 
択します。 

※文字には制限があります。 

に誦腿1。日1ぺージ)をご覧くださし、。 


フオルター作ぶ 


dlnaJ ^ 下にフォルダ ーを 
フオルターを || 


■blderl 




これで、フォルダーの作成は完了です。 

フォルダーが作成されていることを確認してください。 
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フォルダーち/タイトルちを変更ずる 

フォルダー名、またはコンテンツのタイトル名を変更することができます。 


ご注意 


r •複数のフ ；! r レダーやコンテンツを選択して、変更することはできません。 


•フォルダー名を変更する 


ご注意 


参じ(下の特殊な役割があるフォルダーの名前は変更できません。 

[ dlna ]、[ contents ]、[ rated ] 

•本製品の設定画面上で入力できる文字には制限があります。 

义字数：半角2已已 文字 (全角8已文字）まで 
フォルダー名に使用できない文字：\ / : * ? " <>1 . 

.(ドット）はフォルダー名の先頭のみ使用できません。 

下の手順は、 [ folder !] から [ folder 2] へフォルダー名を変更する場合の例です。 


-〈レグザ〉や Wooo などのテレビに搭載のブラウザーから操作をする場合 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] 

を選択します。 


※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 
(1 1ページ）をご覧ください。 



かんたん設定 


詳細設定 


、ンテンツ操作 



コンテンツリストを表示するフォルダーを選巧してください。 I 


メディアロォルダー 


サイブ 


HDD 


空容呈 :984-5GB 
總容量: 997 0GB 

• 

HDD/dIna 



© 

HDD/dIna/rated 




HDD/contents 














2 

フォルタ'—覧で、フォルタ'一 


を選択します。 


※選択したフォルダーは、フォル 


ダー名の頭の〇がオレンジ色にな 


ります。 


※ここでは、 [ folderl ] を選択する 


のではなく、]階層上のフォル 


ダーを選択します。 


已〇 
















フオルダー名/タイトル名を変更する（つづき） 


3 

変更するフォルダーを選択し、 

[名前変更]を押します。 
※選択したフォルダーは、フォル 

ダー名の頭の〇がオレンジ色にな 

ります。 


4 

変更するフォ J レダー名を入力し、 

[実行]を押しまず。 

※文字には制限があります。 

【文字制限】 (1 日1ページ)をご覧くだ 

さし、。 


已 

確認画面が表示されますので、 

確認後、[実行]を押します。 


6 

完了の画面が表示されますので、 
確認後、[更新]を押します。 




を前のをまを完了しました。 
前 


これで、フォルダー名の変更は完了です。 

フオルダー名が変更されていることを確認してください。 
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フオルダー名/タイトル名を変更する（つづき) 


-パソコンから操作する場合 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] 

を選択します。 


※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 
内【パソコンから開く】 (1 3ぺージ）をご覧 
くださし、。 



2 

左のフォルダーー覧で、フォル 

ダーを選択します。 

※ここでは、 [ folderl ] を選択する 

のではなく、]階層上のフォル 

ダーを選択します。 


3 

変更するフォルダーにチェック 

を付け、[名前変更]を選択しま 

す。 


4 

変更するフォルダー名を入力し、 

[日口を選択します。 

※文字には制限があります。 

R 字制限】 (1 01ぺージ)をご覧くだ 

さし、。 





これで、フォルダー名の変更は完了です。 

フォルダー名が変更されていることを確認してください。 


已2 






























•コンテンツのタイトル名を変更する 


フオルダー名/タイトル名を変更する（つづき) 


ご注意 


•本製品の設定画面上で入力できる文字には制限があります。 

文字数：半角 2 已已 文字 (全角 8 已文字）まで 
タイトル名に使用できない文字：.（ドット）のみ 
.(ドット）はタイトル名の先頭のみ使用できません。 

乂下の手順は、タイトル名[番組 1 ] から [ 番組] 0 ] へ変更する場合の例です。 


-〈レグザ〉や Wooo などのテレビに搭載のブラウザーから操作をする場合 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] 

を選択します。 


※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 
(1 1 ページ）をご覧ください。 


かんたん設定 


選択 


—P 


詳細設定 


b ンテンツ操作 


2 

フォルタ'—覧で、フォルタ'一 

を選択します。 

※選択したフォルダーは、フォルダー 

名の頭の〇がオレンジ色になりま 

す。 


3 

変更するコンテンツを選択し、 

[名前変更]を押します。 
※選択したコンテンツは、コンテン 

ツ名の頭の〇がオレンジ色になり 

ます。 
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フオルタ 

一名/タイトル名を変更する（つづき） 

4 

変更するタイトル名を入力し、 


[実行]を押します。 


※文字には制限があります。 


【文字制限】 (1 01 ページ)をご覧くだ 


さい。 


を前変更 


コンテンツ や フ牙ルダーのを 前を変更します。 
名前を入力してください。 



已 


確認画面が表示されますので、 
確認後、[実行]を押します。_ 



0 完了の画面が表示されますので、 
_ b 認後、[更新]を押しまず。_ 


これで、コンテンツのタイトル変更は完了です。 
タイトル名が変更されていることを確認してください。 
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フオルダー名/タイトル名を変更する（つづき) 


-パソコンから操作する場合 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] 

を選択します。 


※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 
内【パソコンから開く】 ( 13ぺージ）をご覧 
くださし、。 


かんたん設定 


習 


詳細設定 


ンテンツ操作 


P 左のフォルダーー覧で、フォ J レダー 
_を選択します。_ 


I コンテンツ巧作 I 

D すべて還が D 還が解除 


■•ここ-肖 ij 除 

クを前をま 

• フォルダ-作成 ネット ワ-ク おを 

□日あ送予約確認 

□■コンテンツ移動 

フォルダー 

夕仆ル 


i_iDD (BBjSBHjip 1 

巧 

ま組 1 


^^dlna 、 

お 

番組 2 


田 .rated ^ - ^ — 

な 

き舶 


^ ^contents 

1 

画 


■ 

巧 



■ 

m 

rated 




4 変更するタイトル名を入力し、 
_ b 口を選択します。_ 



これで、コンテンツのタイトル変更は完了です。 
タイトル名が変更されていることを確認してくださし、。 


曰已 














































フォルダー/コンテンツを削除ずる 


一注思 


• NTFS フォーマットのハードディスク内のフォルダーやコンテンツは削除できません。 
•フォルダーを削除すると、フォルダー内のコンテンツわ削除されます。 


•フォルダーを削除ずる 


ご注意 


•じ(下の特殊な役割があるフォルダーは削除できません。 

[ dlna ]、[ contents ]、[ rated ] 

下の手順は、フォルダー [ folder !] を削除する場合の例です。 


-〈レグザ〉や Wooo などのテレビに搭載のブラウザーから操作をする場合 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] 

を選択します。 


※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 
(1 1ページ）をご覧ください。 



2 


フォルダ—覧で、フォルター 
を選択します。 

※選択したフォルダーは、フォル 
ダー名の頭の〇がオレンジ色にな 
ります。 

※ここでは、 [ folderl ] を選択する 
のではなく、]階層上のフオル 
ダーを選択します。 



3 


削除するフォルダーを選択し、 


二すへて进巧 

Li 遥巧臟 

[削除]を押します。 


削陈 j 
<る前変更* 

※選択したフォルダーは、フォル 


—フォルタ-巧成 


U •コンテンツ紳 

ダー名の頭の〇がオレンジ色にな 


ネツげクもを 

©チ巧¢1誘 


ります。 
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フォルダー/コンテンツを削除する（つづき） 


4 


已 


確認画面が表示されますので、 
確認後、「実行]を押します。_ 


完了の画面が表示されますので、 
確認後、[更新]を押します。_ 



これで、フォルダーの削除は完了です。 

フォルダーが削除されていることを確認してください。 


巧期設定 


J 


〔 


化の設定 


困つたとさには 


仕様 
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フォルダー/コンテンツを削除する（つづき) 

-パソコンから操作する場合 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] 

を選択します。 


※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 
内【パソコンから開く】 (1 3ぺージ）をご覧 
くださし、。 


mi 

かんたん設定 

[ 選択 

^ 5羊細 S 受定 


^ンテンツ操作 


2 

左のフォルダーー覧で、フォル 


ダーを選択します。 


※ここでは、 [ folderl ] を選択する 


のではなく、]階層上のフォル 


ダーを選択します。 


コンテンツ操作 



D すべて選が D 送巧が除 

••ここ-削除 

クるおをを 

脑フォルダ-作成□■ネットワ-クおさが転送予約巧認 

□■コンテンツおお 

フォルダー 

タイトル 


HDD 2 . 4GB の"^^^" 

巧 輸且1 


- Alina 、 

巧 ま东且2 


申 .rated 

SKV ま組3 


を•。け e " 

瞧胃： 


® ■contents 



■ 

" 55 "^ 組6 


■ 

脑 rated 


■ 

麵 folderl 



Q 削除するフォルダーにチェック 
_ b 付け、_「削除]を遇択します。， 


4 , 確認画面が表示されますので、 
_ bt 認後、 [ OK ] を選択します。_ 



これで、フォルダーの削除は完了です。 

フォルダーが削除されていることを確認してください。 
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•コンテンツを削除する 


フオルダー/コンテンツを削除する（つづき) 


ご注意 


参本製品の設定画面から、他の機器にムーフしたコンテンツを削除することはできません。 


※じ(下の手順は、内蔵 HDD の凹 na ] フォルダー内のコンテンツ「番組1」、「番組2」を削除 
する場合の例です。 


-〈レグザ'〉や W 000 などのテレビに搭載のブラウザーから操作をする場合 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] 

を選択します。 


※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 
(1 1ページ）をご覧ください。 


かんたん設定 


選択 


詳細設定 


:]ンテンツ操作 


2 

フォルタ'—覧で、フォルタ'一 

を選択します。 

※選択したフォルダーは、フォル 

ダー名の頭の〇がオレンジ色にな 

ります。 


3 

削除するコンテンツを選択し、 

[削除]を押します。 

※選択したコンテンツは、コン 

テンツ名の頭の〇がオレンジ色 

になります。 


コンテンツリストを表示するフオルターを選巧してください。 


文ディアロオルター サイブ 

HDD 空容童: 984.5 GB 

総容量: 997.0 GB 



陛-頸淵口！:ホ3巧副 
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フォルダー/コンテンツを削除する（つづき) 


4 

確認画面が表示されますので、 

確認後、[実行]を押します。 

一選択したコンテンツの削除が 

開始されますので、しばらくお 

待ちください。 


已 

完了画面が表示されますので、 

確認後、[更新]を選択します。 




これで、コンテンツの削除は完了です。 

コンテンツが削除されていることを確認してください。 
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フオルダー/コンテンツを削除する（つづき) 


-パソコンから操作する場合 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] 

をクリツクします。 


※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 
内【パソコンから開く】 ( 13ぺージ）をご覧 
くださし、。 


かんたん設定 


習 


詳細設定 


ンテンツ操作 


P 左のフォルダーー覧で、フォル 
_ダーを選択します。_ 


コンテンツ操作 

〇すべて選が D 選巧が格 削除 クをお変更 

>フォルダ-作成□■ネットワ-クおをが転送予約巧認 □■ IP ノテンツ移®] 

フオルダー タイトル 

HDD て■おまを目 1 

円 SdJna 

田 Hrated 
田脑 contents 


■ ■ rated 



Q 削除するコンテンツを選択し、 
_^削除]を選択します。_ 



4 


確認画面が表示されますので、 
確認し[日 K] をクリックします。 
一遇おしたコンテンツの削除が 
開始されますので、しばらくお 
待ちください。 


削除 

選巧された2個のコンテンツを背 j 除しま 
す。 


0 K モヤンたル 



これで、コンテンツの削除は完了です。 

コンテンツが削除されていることを確認してくださし、。 
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コンテンツを移動ずる 

REC 目日 X の内蔵 HDD 内のフォルダー間でコンテンツを移動することができます。 
US 目機器から、内蔵 HDD に対して、コンテンツの移動もできます。 


ご注意 


• 〈レグザ〉から直接録画し凹 sk 1] に保をされているデータは、コンテンツ操作画面から直 
接移動できません。〈レグザ〉のリモコンから、本製品の 「 LAN - S 」 へ一度ダビングする必 
要があります。ダビングのち法は、別紙の【録画ガイド〈レグザ〉】をご覧ください。 

参内蔵 HDD から、 USB 機器に対してコンテンツの移動はできません。 


※じ(下の手順は、 [ dlna ] フォルダーにあるコンテンツを、 [ dlna ] フォルダー内のフォルダー 
[ folder !] へ移動する場合の例です。 


-〈レグザ'〉や Wooo などのテレビに搭載のブラウザーから操作をする場合 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] 

を選択します。 


※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 
(1 1ページ）をご覧ください。 


かんたん設定 


習 


詳細設定 


ンテンツ操作 


2 


フォルダーー覧で、フォルダー 
を選択します。 

※選択したフォルダーは、フォル 
ダー名の頭の〇がオレンジ色に 
なります。 

※フォルダーの意味については、 
【[コンテンツ操作]画面につい 
て】内【テレビの場合】の「フォ 
ルタ'-」項目 （7 已ページ）をご覧 
くださし、。 
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コンテンツを移動する（つづき) 


3 

移動するコンテンツまたは 

フォルダーを選択し、[コンテ 
ンツ移動]を押します。 
※選択したコンテンツは、コンテ 

ンツ名の頭の〇がオレンジ色に 

なります。 


4 

移動先のフォルタ'一が表:^さ 

れます。コンテンツの移動先 

を選択します。 

※選択したフォルダーは、フォル 

ダー名の頭の〇がオレンジ色に 

なります。 




移動先を選巧してください。 

メディア〇ォルダー 

サイブ 


HDD 

空容量： 994.6 GB 
総容量: 997.0 GB 


HDD/dlna 



HDD/dIna/rated 



HDD/dlna/fokjer1^ 

-- 



HDD/contents 








已 


移動するコンテンツが表示さ 
れますので、確認し[実行]を 
押します。 

一選択したコンテンツの移動 
が開始されますので、しば 
らくお待ちください。 


選巧された2個のコンテンツを、 liTF の場所にお動します。 


選巧コンテンツ総客量 766.8 MB 
移動先空き容量 994.6 GB 

移動先 

スト レージ： HDD 

フォルダー： fokJerl 





0 完了の画面が表示されますの 
_確認後、「更新1を押します。 



これでコンテンツの移動は完了です。 

コンテンツが移動していることを確認してくださし、。 
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コンテンツを移動する（つづき) 


-パソコンから操作する場合 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] 

をクリツクします。 


※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 
内【パソコンから開く】 (1 3ぺージ）をご覧 
くださし、。 



かんたん設定 


詳細設定 


ンテンツ操作 


コンテンツ操作 



D すべて遅巧 D 選が解除 

削际 

クをお変を 

•フォルダ-作成 □■ネット ワ-ク 転ち□口転送予約巧 認 

□■コンテンツ移 お 

フォルダー 

タイいし 


…口 ち: 

巧 番組 1 


巧 悉排ク 


- 、 

® ■rated ^- — 

巧 番組 3 


田 Ufolderl 



田麵绣胞 

■ 

た! SSM6 


■ 

麵 rated 


■ 

咖 foWerl 



2 

左のフォルダーー覧で、フォ 

ルダーを選択します。 

※フォルダーの意味については、 

【[コンテンツ操作]画面につい 

て】内【パソコンの場合】の「フォ 

ルタ'-」項目 （77 ページ）をご覧 

くださし、。 


3 

移動するコンテンツまたは 

フォルダーにチェックを付け、 

[コンテンツ移動]を遇択しま 

す。 




4 

移動先のフォルダーを遇択し、 


[次へ]をクリックします。 
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コンテンツを移動する（つづき) 


3ンテンク 移動 

選巧された2個のコンテンツを、 ITF の場丽こ移動します。 
移動先 

スト レージ： HDD 
フ オルター： folder ! 

戻る開始 




これで、コンテンツの移動は完了です。 

移動先へ、コンテンツが移動していることを確認してください。 


0 完了画面が表示されます。 

確認後、[閉じる]をクリック 
します。 



已 

確認画面が表示されます。 


移動先を確認後、 [ 開始]をク 


リックします。 


一選択したコンテンツの移動 


が開始されますので、しば 


らくお待ちください。 


6已 






























転送予約を確認ずる 

【予約ムーブを設定する】 （43 ページ）で設定した内容の確認、変更、削除のち法 
を説明します。 


-〈レグザ〉や Wooo などのテレビに搭載のブラウザーから操作をする場合 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] 

を選択します。 


※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 
(1 1ページ）をご覧ください。 



2 

フォルダーー覧で、フォルダー 


を選択します。 


※選択したフォルダーは、フォル 


ダー名の頭の〇がオレンジ色に 


なります。 



q [予約確認]を選択します。 


予約ムーフー覧が表示されます。 



▼ 


転送予約確認 

予約を選巧し姐巧を実行〇てください。 




田醒欄 タイトル 

サーパーなトレー ジ 

日け 


■圳を ■ © --- 

C 广: — 〇 

ぐ 

2012/02/17 
肋; 22:00 

-困 

© - e か•で 

广 - 

2012/02/17 
肋; 3148 


© ■* :' 

广 r -： — 〇 - 

2012/02/17 
妨こ 37:53 


毎，-. 

广‘ 

2012/02/17 

05:46:14 


香-一- 亡， 

r - r - —- 

广 

2012/02/17 
肋; 4 江 24 


W 〇 

广 

广 

2012/02/17 

06:08:02 

因 

® •ぃ,ぃ"'.'' 
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転送予約を確認する（つづき) 


起送す約を変をする場含 

1 

開始日時を変更する予約を選 

択し、[開始日時変更]を選択 

します。 

※複数の予約を選択し、同時に変 

要することはできません。 



2 

転送開始時刻を設定します。 


※予約ムーブの設定可能な範囲は 


1週間後までとなります。 


※予約ムーブの開始時刻変更は転 


送先のサーバーが接続されてい 


る必要があります。 


これで、変更されました。 



転送す約を削除する場合 I 

1 


削除する予約を選択し、[予約 
削除]を遇択します。 



2 [□口を選択します。 


これで、削除されました。 


67 



































































転送予約を確認する（つづき) 


-パソコンから操作する場合 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] 

をクリツクします。 


※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 
内【パソコンから開く】 （13 ページ） 

をご覧 < ださし、。 


かんたん設定 


遇択 


詳細設定 


、ンテンツ操作 


2 


[ 転送予約確認]を選択します。 


コンテンツ操作 

D すべて選が D 選が解除 削お クるお巧を 

■■フォルダ-作成□■ネットワ-ク転ち□口転まず約確認□■コンテンツ移» 

ル —— 



▼ 


予約ムーブー覧が表示されます。 


もさ予議設 

柳を恐心、化巧を実化てください。 



0 K 開始日時変更予約削除 


6呂 














転送予約を確認する（つづき) 



2 

転送開始時刻を設定します。 


※予約ムーブの設定可能な範囲は 


1週間後までとなります。 


※予約ムーブの開始時刻変更は転 


送先のサーバーが接続されてい 


る必要があります。 



これで、変更されました。 


転送予約を削隙する場合I 

1 


削除する予約を選択し、[予約 
削除]を選択します。 


もま予巧巧設 

W を逊心化巧を実てください。 



2 [□口を選択します。 


これで、削除されました。 


還巧したも送^^^削除します。 
よろしいですか？ 


遇択 
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転送履歴を確認ずる 


-〈レグザ'〉や Wooo などのテレビに搭載のブラウザーから操作をする場合 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] 

を選択します。 


※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 
(1 1ページ）をご覧ください。 


選択 


かんたん設定 


詳細設定 


u ンテンツ操作 


2 [転送履歴]を選択します。 


転送履歴の一覧が表示されます。 
転送履歴を削除する場合は、 
[履歴クリア]を遇択します。 
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転送履歴を確認する（つづき) 


-パソコンから操作する場合 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] 

をクリックします。 

※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 


内【パソコンから開く】 （13 ページ） 
をご覧ください。 


かんたん設定 


習 


詳細設定 


ンテンツ操作 


2 画面右下の [ 転送履歴]を選択 
します。 


転送履歴の一覧が表示されます。 
転送履歴を削除する場合は、 
[履歴クリア]を選択します。 




技を履歴 


乂米米米乂氷米） K 米米） K 米米） K 米米乂乂 サー JX — : HVL -. [RECI 

ストレージ ： HDD 

処理が巧巧しました。 日時: 2012/02/15 05:37:05 

米氷米米米米米米米米米米米米 サ—イ 、—： HVL - ► ••• mmm [F 

ストレージ ： HDD 

処理が成巧しました。 日時: 2012/02/14 2020:10 


OK 履歴クリア 
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年厳制限を解除ずる 


-〈レグザ'〉や Wooo などのテレビに搭載のブラウヴーから操作をする場合 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] 

を選択します。 


※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 
(1 1ページ）をご覧ください。 


かんたん設定 


習 


詳細設定 


ンテンツ操作 


2 [ 年齢制限解除]を選択します。 



コンテンツリストを表モずるフォルち一を選抑-で 

メディアロォルター 

:".ださい。 

サイブ 


HDD 

空容ま:诞 4.5 GB 



総容ま: 997 'OGB 

• 

HDD/dIna 


© 

HDD / dIna/rated 



HDD/contents 




転を巧歴 1 


q 円 N コードを入力し[実行]を 
_選択します。_ 


これで年齢制限が解除されました。 
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年齢制限を解除する（つづき) 


-パソコンから操作する場合 


1 本製品の設定画面で、[コンテンツ操作] 

をクリツクします。 


※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 
内【パソコンから開く】 （13 ページ） 

をご覧ください。 



かんたん設定 
詳細設定 
^ンテンツ操作 



これで年齢制限が解除されました。 
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コンテンツ表示の並びを変更ずる 

コンテンツ操作画面の初期設定では録画やダビングした番組が日付の新しいものが上 
に表示されています。 

「タイトル」の昇順/降順、日付の昇順/降順に並び替えができます。 

-〈レグザ〉や Wooo などのテレビに搭載のブラウザーから操作をする場合 



押すごとに、 
日付で 

昇順/降順で 
並べ替えます。 


-パソコンから操作する場合 


:：!ンテンツ操作 

C すべて理お D 還が解お •ここ-削な クを前をを 

脑フォルタ-作巧□■ネットワ-ク呑をぶ a 轉 I ミを靜げコンテンツをを 

7ォルター ■ タイトル ▲■日巧 

B rated 


押すごとに、 
タイトルで 
昇順/降順で 
I 並べ替えます。 


2012/02/15 04:05:20 364.1 MB 

2012/02/14 16:30ク〇 692.0 MB 


2012/02/15 01:55:21 610.3 MB 


D す夕て選が 口選が解除_•ここ-肖 u な_/をおを巧 

フォルダ-作成. 日 ■ネットワ-ク もま，が転送ま 約 確認， □■コンテンツ 移お I 

フォルター タイトル 

。 rated 


I 押すこ 
S 曰ィ- 


ごとに、 
付で 
昇順/降順で 
並べ替えます。 
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[ コンテンツ操作]画面につし、て 

▼テレビの場合 



ネリ 

期 

設 

定 


V 


•テレビの場合 


すべて選択 

「タイトル」内に表示されたコンテンツ全てを選択します。 

選択解除 

選択したコンテンツの選択を解除します。 

削除 

選択したフォルダー、コンテンツを削除します。（已己ページ参照） 

※本製品の設定画面から、他の機器にムープしたコンテンツを削除することはできません。 
X NTFS フォーマツトのハードディスクに入ったフォルダーやコンテンツは削除でき 
ません。 

※し乂下の特殊な役割があるフォルダーは削除できません。 

[ dina ]、[ contents ]、[ rated ] 

※フォルダーを削除すると、フォルダー内のコンテンツも削除されます。 

※本製品の設定画面から、他の機器にムープしたコンテンツを削除ずることはできません。 

名前変更 

コンテンツ、またはフォルダーのタイトル名の編集します。（日0ぺージ参照） 
※文字には制限があります。【文字制限】(101ページ）を参照してください。 

※複数コンテンツを選択してタイトル編集を行ラことはできません。 

※じ^下の特殊な役割があるフォルダーの名前は変更できません。 

[ dina ]、[ contents ]、[ rated ] 

フォルダー作成 

フォルダーを新規に作成します。 （47 ページ参照） 

※文字には制限があります。【文字制限】(101ページ）を参照してください。 

コンテンツ移動 

内蔵 HDD 内のフォルダー間で、コンテンツを移動します。（已2ページ参照） 

US 巨機器から、内蔵 HDD に対して、コンテンツの移動もできます。 

X 〈レグザ〉から直接録画し阳 iskl ] に保をされているデータは、コンテンツ操作画 
面から直接移動できません。 

※内蔵 HDD から、 USB 機器に対してコンテンツの移動はできません。 

ネットワーク 転送 

選択したコンテンツを指定の機器にムーブします。 （37 ページ参照） 

また、複数のコンテンツを一括ムーブできます。 

予約確認 

本製品からの「予約ムーブ」予約状況を確認できます。 

ホーム 

設定画面に戻ります。 

フォルダー 

HDD 

内蔵 HDD 内のフォルダーやコンテンツを表示します。 


USB 

US 巨機器内のフォルダーやコンテンツが表示されます。 

X US 巨機器を、本製品に接続している場合のみ表示されます。 

XUS 日機器から、内蔵 HDD に対してコンテンツの移動は可能ですが、 
内蔵 HDD から、 US 巨機器に対してコンテンツの移動はできませ 
ん。 


dlna 

視聴年齢制限乂外の録画コンテンツ、デジタル対応機器や地デジ対応 
パソコンからのダビングやムーブされたコンテンツが保をされていま 
す。 


rated 

視聴年齢制限の録画コンテンツが保をされています。 


contents 

パソコンから保をされた DLNA コンテンツが保をされています。 

タイトル 

コンテンツの一覧が表示されます。 

タイトル横の矢印を選択すると、タイトル順に並べ替えできます。 


化 

の 

設 

定 


困 
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と 
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日付 

コンテンツの録画日時が表示されます。 

日付横の矢印を選択すると、日付順に並べ替えできます。 

ページ移動ボタン 

1画面に己行まで表示できます。己行を超える場合は、ページ移動ボタンを押し、ぺ一 

(画面右側） 

ジを移動させ表示します。 

年齢制限解除 

設定されている視聴年齢制限を解除し、視聴年齢制限レベル2日歳（無制限）として表 

(画面下） 

示するコンテンツリストを更新します。 

転送履歴 
(画面下） 

本製品からムープしたコンテンツの履歴を表示します。 
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▼パソコンの場合 


コンテンツ操作 > 1 

田ずベて巧択 

□ 遇が 解な 

- ここ-脚な 

クる おあ更 



—フォルダ-作成□■ネット?-夕 居を 

□D を送予約確認 

□■コンテンツ 移な 



フオルダー 

女イトル 


日付 

サイズ (0B) 

i_inn H sky 

nuu 2.4GB/ 997.0 GB _ — 

番組1 


2011の1の7 05:30:00 

2011/01/07 05.1500 

383.3 MB 

383.3 MB 

:S=dina 


番組3 




を ■ratsd 

■ 巧 


2011の1の7 04:45:00 

383.3 MB 

田 •contents 

■ 巧 

番組4 


2011/01/07 03:45:00 

383.3 MB 


■ 巧 

番組 S 


2010け2/2813;巧:01 

2010/12/2813:00:02 

433.2 MB 


■ 巧 

番組6 


451.9 MB 





■ 年おを;跟解谋 ■ たゴ屈歴 


•パソコンの場合 


すべて選択 

「タイトル」内に表示されたコンテンツすべてを選択します。 

選択解除 

遇択したコンテンツの選択を解除します。 

削除 

遇択したフォルダー、コンテンツを削除します。（日日ページ参照） 

※本製品の設定画面から、他の機器にムープしたコンテンツを削除することはできません。 
义 NTFS フォーマツトのハードディスクに入ったフォルダーやコンテンツは削除でき 
ません。 

※し乂下の特殊な役割があるフォルダーは削除できません。 

凹 na ]、[ contents ]、[ rated ] 

※フォルダーを削除すると、フォルダー内のコンテンツも削除されます。 

※本製品の設定画面から、他の機器にムープしたコンテンツを削除することはできません。 

名前変更 

コンテンツ、またはフォルダーのタイトル名の編集します。に日ぺージ参照） 
※文字には制限があります。【文字制限】(101ページ）を参照してください。 

※複数コンテンツを遅択してタイトル編集を行ラことはできません。 

※じ(下の特殊な役割があるフォルダーの名前は変更できません。 

凹 na ]、[ contents ]、[ rated ] 

フォルダー作成 

フォルダーを新規に作成します。 （47 ページ参照） 

※文字には制限があります。【文字制限】(101ページ）を参照してください。 

ネットワーク 転送 

選択したコンテンツを指定の機器にムーブします。 (37 ぺージ参照） 

また、複数のコンテンツを一括ムーブできます。 

コンテンツ移動 

内蔵 HDD 内のフォルダー間で、コンテンツの移動を行います。（日2ページ参照） 

US 巨機器から、内蔵 HDD に対して、コンテンツの移動もできます。 

X 〈レグザ〉から直接録画し阳 iskl ] に保をされているデータは、コンテンツ操作画 
面から直接移動できません。 

※内蔵 HDD から、 USB 機器に対してコンテンツの移動はできません。 

ホーム 

設定画面に戻ります。 

連続予約確認 

本製品からの「予約ムーブ」予約状況を確認できます。 

フォルダー 

HDD 

内蔵 HDD 内のフォルダーやコンテンツを表示します。 


USB 

US 日機器内のフォルダーやコンテンツが表示されます。 

乂 US 巨機器を、本製品に接続している場合のみ表示されます。 

XUS 日機器から、内蔵 HDD に対してコンテンツの移動は可能ですが、 
内蔵 HDD から、 US 巨機器に対してコンテンツの移動はできませ 
ん。 


dlna 

視聴年齢制限乂外の録画コンテンツ、デジタル対応機器や地デジ対応 
パソコンからのダビングやムーブされたコンテンツが保をされていま 
す。 


rated 

視聴年齢制限の録画コンテンツが保をされています。 


contents 

パソコンから保をされた DLNA コンテンツが保をされています。 

タイトル 

コンテンツの一覧が表示されます。 

タイトルをクリックすると、タイトル順に並べ替えできます。 

日付 

コンテンツの録画日時が表示されます。 

日付をクリックすると、日付順に並べ替えできます。 




ネリ 

期 

設 

定 


V 



化 

の 

設 
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ページ移動ボタン 
(画面下部） 

コンテンツは]画面に20行まで表示できます。20行を超える場合は複数のページ 
に分割されて表示されますので、ページ移動ボタンを選択し、ページを移動させ表示し 
ます。 

年齢制限解除 

設定されている視聴年齢制限を解除し、視聴年齢制限レベル20歳（無制限）として表 

(画面下） 

示するコンテンツリストを更新します。 

転送履歴 
(画面下） 

本製品からムーブしたコンテンツの履歴を表示します。 


•コンテンツのアイコン表示 


固 

地上波デジタルコンテンツ 

固 

CS コンテンツ 

圆 

巨 S コンテンツ 

ESSEI 

Km 

スカパー/コンテンツ 

固 

CATV コンテンツ 

因 

ビデオコンテンツ（著作権保護あり） 

アクトビラダウン□-ドセルコンテンツ、 Wood で TSXn いは数字）と表言己された録 

画モードで録画したコンテンツなど。 

巧 

ビデオコンテンツ （ 著作権保護なし） 

回 

写真コンテンツ 

田 

音楽コンテンツ 

画 

コンテンツ形式が DLNA プ□ファイルから外れたビデオ。※ 

回 

コンテンツ形式が DLNA プ□ファイルから外れた写真。※ 

因 

コンテンツ形式が DLNA プ□ファイルから外れた音楽コンテンツ。※ 


X コンテンツの移動は可能ですが、他の機器へコンテンツをムーブすることはできません。 
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デ V スク状況表示 


内蔵 HDD 、接続されている USB ハードディスクの状況を表示します。 


本製品の設定画面で、[ディスク状況表示]を選択します。 

※設定画面の開きちは、【設定画面の開きち】 （11 ページ）をご覧ください。 



2 [デイスク状況表示]画面が表示されます。 


ボリューム情幸長： 

巧蔵 HDD 

ディスク空きが況: 
組容量 
を容ま 

USB 接揣 HDD 

ディスク空きが況: 
組容を 


:正常動巧しています^ 

I 如％ 

: 997. OGB (996,975,181，の4时1刮 
: 9B4.5GB (934, 541,532,160 byte) 

:正甫'動巧しています_ 

I I 84% 

: 20.0 GB (19, 937,394，己60わか） 

; 16.9GE(16,&32,m,192byte] 


空き容量 


义 US 目ハードディスクを接続した場合の例 


ボリューム全体の容量を表示します。 

(1 Kbyte 二]0日 Obyte にて算出しています。） 


ボリュームの空き容量を表示します。％は空き容量の占める割合です。 
(1 Kbvte 二] 0日 Obyte にて算出しています。） 


巧期設定 




〔 


化の設定 


困つたとさには 


仕様 
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困ったと含には 


本製品を使用していてトラブルがあった場合にご覧くださし、。 


—ムページをご覧ください 


URL [ http :// www . lodata . jp / support /] 

サポートページには、最新の情報や過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介さ 
れています。 


本製品起動時のトラブル 


本製品の電源を入れると、[ステータス]ランプが赤点灯し、ブザーがピーと3回鳴った 

曰2ぺージ 

電源投入時に「ピピピピピ」とブザーが鳴り続け、[ステータス]ランプが赤点灯した 

曰2ぺージ 


セットアップ時のトラブル 


現在のネットワーク環境に DHCP サーバーがあるかわからない 

曰2ページ 

US 巨機器を接続したら、[ステータス ] ランプがホ点灯し、ブザーが「ピー」と3回鳴つ 
た 

曰日ぺージ 

[本製品の名前]を変更したい 

曰日ぺージ 

[Magical Finder ] で設定できない 

曰已ページ 

[Magical Finder ] で本製品が検索されない 

曰己ページ 

パソコンの IP アドレスがわからない 

曰曰ぺージ 


本製品へアクセス時のトラブル 


パソコンからのアクセス時に、 [REC 巨 0 X ] が見つからない 

曰9ぺージ 

〈レグザ〉やスカパー/ HD 対応チューナーから本製品が見つからない 

90ぺージ 

ソニー製スカパー/ HD 対応チューナー ( DST - HD ]) で本製品が表示されない 

91ページ 

スカパー/ HD 対応チューナーで番組予約時に、「録画先の空き容量を確認してくだ 
さい」と表示された 

91ページ 

PlayStations でシーンサーチをしていると「データが壊れています。」と表示さ 
れた 

91ページ 

録画した番組が再生できない 

91ページ 


設定画面のトラブル 


設定画面で文字が入力できない 

92ぺージ 

設定画面上から入力できる文字制限について 

92ぺージ 

「現在システムは処理中です。しばらく待ってから操作してください。」と表示され 
た 

92ぺージ 

設定画面の動作が遲い 

92ぺージ 

ファームウエアの更新が終わらない 

92ぺージ 

テレビに搭載のブラウザーから操作中にタイムアウトエラーが発生した 

93ぺージ 
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本製品の IP アドレスについて 


IP アドレスを出荷時設定に戻したい 

94ページ 

本製品の IP アドレスを手動で設定したい 

94ページ 

本製品の IP アドレスを確認したい 

9已ページ 


ランプやブザーについて 


ランプの動作について知りたい 

96ぺージ 

[ステータス]ランプがホ点灯している 

96ぺージ 

[更新」ランプが檔点灯している 

96ぺージ 


内蔵や USB J \- ドディスクについて 


US 日ハードディスクのパソコンでのフォーマツト方法について 

9已ページ 

デフラグ機能はありますか？ 

96ページ 


タイムサーバー機能使用時のトラブル 

をイム サーバーとの 同期が行われない 197 ページ 


その他 


本製品のダビング手順について 

97ページ 

突然電源が切れた 

97ページ 
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本製品起動時のトラブル 


本製品の電源を入れると、[ステータス]ランプがホ点灯し、ブザーが「ピー」と3回鳴った 


原因 

USB ハードディスクが正しく接続できていない。 

対処 

本製品で取り扱えない US 目機器あるいはフォーマット形式の装置が本製品に接続し 
た場合、接続に失敗したことを[ステータス]ランプのホ点灯で表示します。この場合 
は該当する接続した機器を本製品から取り外してください。[ステータス]ランプが消 
灯します。（しばらくすると電源ランプは緑点灯/青点灯に変わります。） 


電源お入時に「ピピピピピ J とブザーが鳴り続け、[ステータス]ランプがホ点なした 


対処 


^ステム起動ができないが態です。電源を切り、しばらく時間を空けて起動し直して 

お試しください。 

それでわが態が変わらない場合は、本製品を弊社修理センターで点検させていただき 
ますので、修理センターまでお送りください。（送付ち法等は、【アフターサービス】 
ペー ジ）をご確認ください。） 


セットアップ時のトラブル 


現在のネットワーク環境に DHCP サーバーがあるかわからない 

P 使用のネットワーク環境に、「フ□ードバンドルーター」「ルーター機能付きの 

ADSL モデム」などがある場合は、これらの DHCP サーバー機能を使用している可 
能性があります。 

b (下の 【ち 法]】あるいは 【ち 法 2】 などの手順で確認できます。 


対処 


【ち法]】パソコンの IP アドレスの設定で確認する 

すでにネットワーク内にあるインターネットなどに正常にアクセスできるパソコンの IP アドレス 
の設定で確認できます。 

( IP アドレスの設定が [ DHCP サーバーから取得する]設定になっていて正常に LAN 内で使用 
できている場合は\ネットワーク内に DHCP サーバーがあります。） 

参 Windows 7 、 Vista の場合 

1 ]Windows 7の場合は、[スタート]一[コンピユーター]一[ネットワーク] 
をクリックします。 

_ Windows Vista の場合は、[スタート]一[ネットワーク]をクリックします。 


2 


[ネットワークと共ちセンター]を 
クリツクします。 


クリック 


ンク 名前 カテゴリ ワークグループ ニ 
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[ DHCP ち効]欄に [ はい]と表示 
されていれば 、 DHCP サーバーが 
あります。 


ネットワーク巧齡醜 
ネットワ-ウ巧筒の詳細脚： 


風 


プ□"ティ 

巧镜固ち DNS サフィックス 
i が月 

物巧アドレス 


DHCP ちか 


apgbbr f 
InteKR) PFl 
〇卜の- 

はいつ 


クリック 


IPv4 IP アドレス 

IPv4 サブネットマスク 
リースの巧巧曰 
リースのちか娜ち 
IPv4 デフォルトザートウェイ 
TPv4 DHCP 计 一 K— 


192.168 Dj 6 
255.255.255 JO 
2 邮 7 年巧日日12:58:42 
2邮7年巧6日12:58:42 
192.168 D.1 

1 の IfiRfll 
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▼ Windows Vista の場合 


^Windows 7の場合 



4 


[詳細]をクリックします。 


クリ、バ 


3 


Windows 7の場合は、 [ □-カルエリア接続]をクリックします。 
Windows Vista の場合は、[が態の表示]をクリックします。 




初期設定 




他の設定 
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• Windows XP の場合 

1 1 パソコンの IP アドレスを確認できる画面を開きます。 


2 


パソコンの IP アドレスの設定が、 
[ IP アドレスを自動的に取得（す 
る） ] となっている場合は、ネッ 
トワーク内に DHCP サーバーが 
あると考えられます。 
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【ちミ去2】 Windows 標準添付のツールを使って確認する 

Windows 標準添付のツールで DHCP サーバーを利用しているかを確認できます。 


1 

[スタート]一[(すべての）プ□グラム]一[アクセサリ]一[コマンドプロ 

ンプト]を開きます。 


2 

IPCONFIG -ALL 

( G と-の間にスペースが入ります） 

と入力して [ Enter ] キーを押します。 


3 

• Windows 7. Vista の場合 

DHCP ち効の欄に「はい」が表示されている場合は、 DHCP サーバーがあり 

ます。 


unnel adapter ロー。ル エリ パを 

接綻固有の DNS サフィックス . 
説日月 . 

物理アドし'.フ . 


リンク ローカル IPv6 アドレス . 
デフオルト プー トウエイ ... 

DNS トバー . 

NetBIOS over TCP/IP . 



• Windows XP の場合 

[DHCP Server ] 欄にアドレス （ DHCP サーバーのアドレス）が表示されて 
いれば、 DHCP サーバーがあります。 


C:¥>IPCONFIG -ALL 
Windows IP Configurati on 


Host Name . 

Primary Dns Suffix 

Node Type . 

IP Routing Enabled. 
WINS Proxy Enabled. 


Ethernet adapter ローカルエリア接結： 

Connection-spec ific DNS Suffix 
Description . 


Physical Address. 

Dhcp Enabled. 

Autoconfiguration Enabled 

IP Address. 

Subnet Mask . 

Default Gateway . 

nucp 9, - 
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USB 機器を巧続したら、[ステータス]ランプが'ホ点なし、ブザーが「ピ ーJ と 3 回鳴つ 


た 


原因 

USB ハードディスクが正しく接続できていない。 

対処 

本製品で取り扱えない US 目機器あるいはフォーマツト形式の装置が USB ポートに 
接続された場合、接続に失敗したことを[ステータス]ランプのホ点灯で表示します。 
この場合は該当する US 目機器を本製品から取り外してください。[ステータス]ラン 
プがミ肖灯します。（しばらくすると電源ランプは緑点灯/青点灯に変わります。） 

[本製品の名前]を変更したい 

対処 

[ かんたん設定]画面で変更できます。 

また、 「EasySetup on US 目」でも変更できます。 

USB メモリーをご用意いただき、 [EasySetup on US 目」は弊社ホームぺージ 
(http://www.ioclata.jp/r/4144) からダウン□—ドしてお使いいただけます。 
[EasySetup on US 目」の使用ち法は、ダウン□—ド先にある に asySetup on 
US 目の使いち】をご覧ください。 

[Magical Finder ] で設定できない 

原因 

本製品がパソコンと同じネットワーク環境ではない場所に設置されている。 

対処 

US 目メモリーをご用意いただき、 「EasySetup on US 目」にて設定できます。 
[EasySetup on US 目」は弊社ホームぺージ (http://www.ioclata.jp/r/4144) 

からダウン□ー ドしてお使いいただけます。 

[EasySetup on US 目」の使用ち法は、ダウン□—ド先にある 【EasySetup on 
US 目の使いち】をご覧ください。 

[Magical Finder ] で本製品が検索されない 

原因 

接続が正しく行われていない。 

対処 

本製品の電源が入っているか（[電源]ランプが緑点灯/青点灯しているか)、接続ケー 
ブルが LAN に接続されているか確認してください。 

本製品を接続したブ□ードバンドルーターやハブあるいはパソコン側の LAN ポート 

のランプが点灯または点滅していることわ確認してください。 

対処 

他のパソコンで [Magical Finder] を起動してご確認ください。 
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原因 

対処 


セキュリティ関連のソフトウェアが制限している。 

^キュリティ関連のソフトウェア（ファイアウォールソフト）の動作を一時的に停止 

して、本製品が検索されるかどラかをお試しください。 

また、一時的に停止した場合に検索されるようになった場合には、 [ Ma 呂 i 巳 al Finder ] 
をファイアウォールソフトの除外設定を行ラと、ファイアウォールソフトを動作させ 
たまま、本製品を検索することが可能となります。 

(詳しいソフトウェアの操作ち法については、ソフトウェアメーカーにお問い合わせく 
ださい)。 

く参考： Windows 7の Windows ファイアウォール機能の除外設定> 

①あらかじめ [Magical Finder] をパソコンにインストールします。 

解凍したファイルの [INSTALL] フォルダー内 [SETUREXE] を起動し、画面の指示にしたがい 
インストールを行ってください。 

◎ [スタート]-[コント□—ルパネル]を開き、コント□-ルパネルの検索に 「Windows ファ 
イアウォールによるプ□グラムの許可」と入力します。 
b [Windows ファイアウォール]-[許可されたプ□グラム]の画面が開いたら、画面内の[設定の 
変更]ボタンをクリックします。 

④一覧から [Ma 邑 ical Finder] を選択し、チェックボックスにチェックをつけた後、 [OK] ボタ 
ンをクリックします。 

乂上で設定は完了です。 

く参考： Windows Vista の Windows ファイアウォール機能の除外設定> 

① あらかじめ [Magical Finder] をパソコンにインス!ルします。 

解凍したファイルの [INSTALL] フォルダー内 [SETUREX 曰を起動し、画面の指示にしたがい 
インスIルを行ってください。 

② [スタート]-[コント□-ルパネル]- [Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許可] 
を開きます。 

※ユーザカウント制御の確認画面が表示された場合は「続行」ボタンをクリックします。 

◎ [例外]タブをクリックし、[プ□グラムの追加]ボタンをクリックします。 

④ 一覧から [Ma 邑 ical 円 nder] を選択し、[日に]ボタンをクリックします。 

⑤ 「プ□グラムおよびサービス」の一覧に [Ma 邑 ical 円 nder] が追加されることを確認し、[□口 
ボタンをクリックします。 

乂上で設定は完了です。 

く参考： Windows XP Servi 巳 ePack3 の Windows ファイアウォール機能の除外設定〉 

①あらかじめ [Magical Finder] をパソコンにインストールします。 

辭凍したファイルの [INSTALL] フォルダー内 [SETUREX 曰を起動し、画面の指示にしたがい 
インストールを行ってください。 

◎ [スタート]-[コント□-ルパネル]-[セキュリティセンター]を開きます。 

◎—番下の 「Windows ファイアウォール」をクリックします。 

④ [例外]タブをクリックし、[プ□グラムの追加]ボタンをクリックします。 

⑤ 一覧から [Ma 旨 ical 円 nder] を選択し、[日ロボタンをクリックします。 

◎ 「プ□グラムおよびサービス」の一覧に [Magical 円 nder] が追加されることを確認し、 

[OK] ボタンをクリックします。 
b (上で設定は完了です。 
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原因 

対処 


降製品が再起動中である 


梓製品が起動するまで（[電源]ランプが緑点灯/青点灯するまで）お待ちください。 


パソコンの IP アドレスがねからない 

対処 

[ Ma 呂 i 巳 al 円 nder ] で確認することができます。弊社ホームぺージ ( http :// www . 
iodata . jp / lib /) からダウン□-ドして、じ(下のち法で確認してください。 

•パソコンの IP アドレスを確認する 

1 

[Magical Finder ] を起動します。 


2 

[ IP 設定]ボタンをクリックします。 


3 

管理者パスワードを入力後灿荷時はパスワードは設定されていません)、[日口 

ボタンをクリックします。 


4 

表示された [ IP アドレス設定]画面の[このコンピュータの IP アドレス]で 

確認できます。 



呂呂 































































本製品へアクセス時のトラブル 


パソコンからのアクセス時に、 [ RECBDX ] が見つからない 


原因 

フォルダー公開がち効になっていない。 

対処 

設定画面の[詳細設定]一[フォルダー公開]で、[コンテンツフォルダー公開]を「有 
効」にしてください。 


原因 

ネットワークの参照に時間がかかっている。 

対処 

[表示]メニュ ー - > [最新の情報に更新]をクリックしてください。 


原因 

本製品がネットワークに正しく接続されていない。 

対処 

本製品の電源が入っているか（[電源]ランプが点灯しているか)、接続ケーブルが 
LAN に接続されているか確認してください。 

( 本製品を接続したブ□ードバンドルーターやハフあるいはパソコン側の LAN ポート 
のランプが点灯または点滅していることも確認してください。） 


原因 

ファイアウォール系のソフトウェアを使用している。 

対処 

ファイアウォール系のソフトウェアで、本製品のコンピュー名（初期値は 「 HVL - 

xxxxxxj ) を使用できるよラに設定してください。 

詳しくはお使いのソフトウェアの説明書をご覧ください。 


原因 

本製品の IP アドレスを変更後、検索しよラとしている。 

対処 

バソコ ンを一度再起動する必要があります。 

Windows がじ(前の情報を保持しているため、再起動で保持している情報を一度クリ 

アする必要があるからです。 


原因 

Windows のネットワーク機能が不安定なため、ネットワーク参照が正しく行えない。 

対処 

-設定画面が開けることをご確認ください。 

. LAN アダプターが正常に認識されていることをご確認ください。（詳しくは、お使 

いのパソコンまたは、各 LAN アダプターの取扱説明書をご覧ください。） 


原因 

パソコン側の名前解決がうまくいっておらず、 [ HVL - xxxxxx ]( コンピュータ名）の文 

字での検索では検索されない。 

対処 

弊社ホームぺージ (h tt p :// w w w . i 0 d at a . j p /1 i b /) からダウン□—ドした [ Ma 呂 ical 
円 nder ] を起動します。 [ Ma 呂 ical 円 nder ] を起動すると、自動で本製品を検出し、 

設定されている IP アドレスが表示されます。表示された IP アドレスを入力して検索 

してくださし、。 


89 























































原因 

お使いのネットワークの IP アドレスのセグメントが本製品の IP アドレスと異なって 

いる。 

対処 

▼ブ□ー ドバンドルーターなどの DHCP サーバーをお使いの環境の場合 

一いったん本製品の電源を入れ直して、再度検索できるかどラかお試しください。 

▼ DHCP サーバーがない場合 

一本製品の IP アドレスをお使いのネットワークに合った IP アドレスに変更してくだ 

さし、。 


原因 

すでに REC 目日 X を使用しているネットワーク内へ本製品を導入する際に、本製品の 

名前が重複している。 

対処 

本製品を複数台使用する場合は、本製品の名前をすでに導入済みの RECB 0 X と重複 

しない名前に変更する必要があります。 

本製品の名前は\ [Magical Finder ] を起動し、 IP アドレスの設定で [LANDISK 
の名前]を変更するか、【かんたん設定】 （14 ページ）から変更できます。 


原因 

本製品とお使いのパソコンのワークグループ名が異なる。 

対処 

本製品とパソコンのワークグループ名を一致するよラに設定してください。 

〈レグザ> やスカパー/ HD 巧応チューナーから本製品が見つからない 

原因 

本製品がネットワークに正しく接続されていない。 

対処 

本製品の電源がはいっているか（[電源]ランプが点灯しているか)、接続ケーブルが 
LAN に接続されているかを確認してください。 

フロードバンドルーターや、ハブ経由で接続している場合は、 LAN ポートのランプが 

点灯または点滅していることも確認してください。 


対処 


p カパー/ブランドチューナーに P - HR 200 H 、 SP - HR 2 曰 OH ) で 「HD 録画機器 

が見つかりません」と表示される場合\じ(下の手順でチューナーの[ネットワーク設定] 
を変更し、機器の登録を設定し直してください。 

①リモコンの CZD を押します。 

@ 8りで[端末設定]を選択後、^で [ LAN 設定]を選択し、を を押します。 
b G 0でネットワーク設定を [ LAN ] へ、アドレス取得ち法を [ DHCP 使用]へ変更 
後、[設定]を選択し、 (§) を押します。 

スカパー/ HD 対応チューナーと本製品を直接接続している場合、 「 AutolP で設定 
します。」のメッセージが表示されます。メッセージが消えたら\[設定]を選択し\ 

L げ^を押してください。 
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ソニー製スカパー/ HD 巧応チューナー （ DST - HD 1) で本製品が表示されない 


原因 

録画機器の登録の際に[サーバー機器一覧]\または、[録画先サーバ- 覧]に本製 

品が表。^されなし、。 

対処 

じ(下の手順にしたがい、正常に認識するかお試しください。 

①ソニー製スカバー/ HD 対応チューナー ( DST - HD ]) と本製品の電源を OFF にし 

ます。 

◎本製品の電源を日 N にします。 

◎しばらくすると、本製品が「ピーッ」と鳴りますので、そのブザーを確認してから、 
ソニー製スカパー./ HD 対応チューナー ( DST - HD ]) の電源を日 N にします。 

④ソニー製スカパー/ HD 対応チューナ ー( DST - HD 1) 前面パネルの [ リセット]ボ 

タンを押して再起動します。 


スカパー 

/ HD 巧応チユーナーで番組予約時に、 r 録画先の空き容量を確認してください J 

と表示された 

原因 

録画先の空き容量が少ない。 

対処 

録画先（内蔵 HDD ) の残容量を確認してください。 

PlayStations でシージサーチをしていると「データが壊れていまず J と表示された 

原因 

PlayStations からの高速なリクエストに本製品が応答しきれなかった場合にまれに 

表示されることがあります。 

対処 

コンテンツは破損しておりませんので、 PlayStations または本製品を再起動するこ 

とで、通常通りご使用いただけます。 

録画した番組が巧生できない 

原因 

録画した番組のファイル形式と再生機側で再生可能なファイル形式が合致していない。 

対処 

再生機の対応している録画モードをご確認ください。 
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設定画面のトラブル 


設定画面で义字が入力できない 


原因 

入力個所をクリックしていない。 

対処 

一度入力したい個所をクリックしてから入力してください。 


原因 

入力できない文字を入力しよラとしている。 

対処 

入力できる文字かを確認してから入力してください。 

本製品の設定画面上で入力できる文字には制限があります。【文字制限】 (10] ページ）を 
ご覧ください。 


設定画面上から入力できる义字制限につし VC 


対処 


【文字制限】(101ページ）をご覧ください。 


r 現在システムは処埋中です> しばらく待ってから操作してください。 J と表示された 


原因 

システムの処理に忙しく、処理が追いついていない。 

対処 

他の設定処理が実行中でないかご確認ください。 

設定処理の途中で別の設定を行おラとすると上記メッセージが表示されることがあり 

ます。しばらく待ってから、再度操作を行ってください。 


原因 

ファームウェアが正常に動作していない。 

対処 

①いったん、本製品の電源を入れ直して、同様の操作をしてみてください。 

◎本製品の初期化を行ってください。【システム初期化】 (32 ページ）をご覧ください。 


設定画面の動作が遅い 


原因 

ファイル転送中など、本製品の処理動作中である。 

対処 

じ(下の動作中は、本製品の操作-動作が遅くなる場合あります。 

処理が終了するまでお待ちください。 

. ファイル再生中/ムーフ中 . DLNA データベース更新中 .スピンアップ中 


ファームウエアの更新が終わらない 


対処 


P 製品の電源スイッチを押して\電源をいったん切り、再起動してください。 

その後、再度ファームウェアの更新を行ってください。 

ファームウェアの更新には、]0分〜2日分ほど時間がかかります。開始から時間が 
経過していない場合は、しばらくお待ちください。 
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テレビに搭載のブラウザーから操作中にタイムアウトエラーがお生した 


原因 

大量のファイル削除など、処理動作に時間がかかる操作を行った場合、お使いのテレ 

ビに搭載のブラウヴーによっては、タイムアウトとなる。 

対処 

しばらくお待ちの後、再度設定画面を表示してください。 

なお、タイムアウトエラーになってわ、再度設定画面を開いた際に処理動作が完了し 

ている場合があります。また、複数のファイルを選択した上での操作の場合は、選択 

するファイル数を少なくして操作するなどしてください。 
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本製品の IP アドレスにつし、て 


IP アドレスを出荷時設定に戻したい 

P 製品背面の[リセット]ボタンで IP アドレスのみを出荷時設定に戻す（初期化する) 

ことができます。 

じ(下のち法で本製品の IP アドレスの設定を出荷時設定に戻してください。 

【IP アドレスを出荷時設定に戻すち法】 

①本製品の電源が入って いる こと（[電源]ランプが点灯して いる こと）を確認します。 

電源が入っていない場合は、電源を入れます。 

◎背面の[リセット]ボタンを先の細いもので約2秒じ(上\ [ 電源]ランプが点滅し、 
「ピッ」と音が鳴るまで押します。 
b [電源]ランプが緑点灯/青点灯すれば、初期化完了です。 


ご注意 


参初期化処理中は、本製品の電源を切らないでください。 

参ハードディスク内のデータは残ります。（ミ肖まされません。) 
参ネットワークに接続したまま行ラことができます。 
•[電源]ランプ点滅中には、初期化しないでください。 


対処 


本製品の IP アドレスを手動で設定したい 


対処 


P 製品の IP アドレスを手動で設定するち法】 

参 「 Ma 呂 ical FinderJ で設定する場合 

①弊社ホームぺージ （ http :// www . ic ) clata . jp / lib /) から [ Ma 呂 ical Finder ] をダウン 
□ードし、起動します。 

◎ [ IP 設定]ボタンをクリックします。 

参本製品の設定画面から設定する場合 

L [かんたん設定]で設定します。【かんたん設定】 （14 ページ）をご覧ください。 


対処 


US 目メモリーをご用意いただき 、 「EasySetup on US 目」にて設定できます。 
[EasySetup on US 目」は弊社ホームぺージ ( http :// www . ioclata . jp / r /4144) 
からダウン□ー ドしてお使いいただけます。 

[EasySetup on US 目」の使用ち法は、ダウン□—ド先にある 【EasySetup on 
USB の使いち】をご覧ください。 
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本製品の IP アドレスを確認したい 


パソコンの場合 

[ Ma 呂 i 巳 al Finder ] で確認することができます。弊社ホームぺージ （ http :// www . 
iodata . jp / lib /) からダウン□-ドして、じ(下のち法で確認してください。 

① [ Ma 呂 i 巳 al Finder ] を起動します。 


cJi 思 


右の画面が表示された場合は、 
[ブ□ックを解除する]を 
クリックしてください。 


Windows セキュリティのままな普ま 


このブ n クラ* 

図（クリック 


L 


I ブ日ックするの 1 1ブ日》ウる熙まする(ぶI r 巧で桂詔する曲 ] 

Windows ファイアウォ-ルで、このブ□ヴラムでのインタ-ネゥトやネヴトワ-クからの巧掃の受信をブ□ック 
しましを。プ□クラムを誌活している巧合、またはを巧元が信巧できる巧含は、ブ□ックをお除することび 
できます。ド のブ n ヴうムし• さ かてブ n 々勺ホ巧餘で•きるかま fiU ぶザ。 


右の画面が表示された場合は、 

[フ□ックを解除する]を 
クリックしてくださし、。 

その後 [ ユーザカウント制御]が 
表示された場合は、「続行する」 
をクリックしてくださし、。 


I 。 Windows たキユリテイの重霞 

こふ一を1ミ t ^口一4巧巧ろを1言1 *41 よ 111111 hdiii 巧ファイアウォー II て4口 、リ I て I ずブこム 
I い □ 可和 Cl ■ち_干巧巧こ I J ゴ rr -[ 。す。トワ—ゥ上で一 □ 叫 I お Pr こいずブ— J ’ — 一。—'; 

図 


バス(曲 

本。トト加)巧抓【 ノ 711 、ソノ^ 




I ◎画面に表示された IP アドレスが、本製品の IP アドレスです。 

DLNA 対応機器の場合 
①コンテンツの再生画面を開きます。 

◎機器の選択画面で、本製品 （ HVL - xxxxxx [ REC 目日 X ])を選択します。 
◎ [ Folders ] または [ フォルダー]を選択します。 

④ [ info ] を選択します。 

這)タイトルに表示されている IP アドレスが、現在の IP アドレスです。 
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ランプやブザーにつし、て 


ランプの動作につして知りたい 


対処 


【ランプの表示】 （99 ページ）をご覧ください。 


[ ステータス]ランプがホ点なしている 


原因 

USB ハードディスクが正しく接続できていない。 

対処 

本製品で取り扱えない US 目機器あるいはフォーマツト形式の装置が US 目ポートに 
接続された場合、接続に失敗したことを[ステータス]ランプのホ点灯で表示します。 
この場合は該当する US 目機器を本製品から取外してください。[ステータス]ランプ 
がミ肖灯します。（しばらくすると電源ランプは緑点灯/青点灯に変わります。） 


原因 

システムが起動していない。 

対処 

電源を切り、しばらく時間を空けて起動し直してお試しください。 

それでわが態が変わらない場合は、本製品を弊社修理センターで点検させていただき 

ますので、修理センターまでお送りください。（送付ち法等は、【アフターサービス】 
(104 ページ）をご確認ください。） 


[更新 J ランプが燈点灯している 


原因 

本製品がインターネット接続されている場合、最新ファームウェア自動チェック機能 

により弊社ホームページに最新ファームウェアが公開されていることを示しています。 

対処 

ファームウェア更新を行ってください。 

【•本製品のシャットダウン時や再起動時に最新ファームウェアに更新する場合】 
(34 ぺージ）をご覧ください。 


内蔵や USB 八ードみスクにつし、て 


USB ハードみスクのパソコンでのフォーマット方法につして 

[" fat 形式や NTFS 形式のハードディスクは\そのままパソコンでご利用になれます。 

再度フォーマットする場合などのフォーマットち法の詳細については、お使いの USB 
ハードディスクの取扱説明書を参照してください。 

フォーマッ トするとデータはすべて消まされますのでごを意ください。 


対処 


デフラグ機能はありまずか？ 

製品にデフラグ機能はありませんが、本製品に採用しているファイルシステムの仕 
b 菊こより、フラグメンテーシヨン(断片化）が起こりにくい仕様となっています。 


対処 
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タイムサーパ'—機能使用時のトラブル 


タイム サーバーとの 同期が巧われない 


原因 

[ IP アドレス設定]で正しく設定されていない。 

対処 

設定画面の[かんたん設定] 一 [ IP アドレス設定]で、「グートウエイ」と 「 DNS サー 

バ」を設定してください。 

入力するグートウエイと DNS サーバの IP アドレスは、〈レグザ〉などで設定されて 

いるものと同じ値に設定し、タイムサーバーとの同期ができるかどラかご確認くださ 

い。 

本製品がインターネット接続されていない場合は、タイムサーバー機能はご使用にな 

れません。設定画面の [ かんたん設定]一 [ 時刻の設定]で手動で設定してください。 


その他 


本製品のダビジグ手順につして 


対処 

本製品は、「スカパー/ HD 録画」や「レグヴダビング」のみでなく、各社のダビング 

対応機器と組み合わせてご利用いただけます。 

詳しくは、じ(下の URL にアクセスし、操作手順をご確認ください。 

httpy / www . iodata . jp / product / av / hdr / hvl - av/support 

突が電源が切れた 

対処 

本製品には、本体内の温度が異常に高くなった場合に、自動的にシャットダウンする 

機能が搭載されています。設置場所の室温が異常に高い場合などに、自動的にシャッ 

トダウンされることがあります。 
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仕様 



インターフェイス 

LAN インターフェイス 

転送規格 

1000 己 ASE-T /] OOBASE - TX /1 OBASE-T 

コネクター 

RJ -45 X 1 ( Auto - MDI / MDI-X 対応） 

USB ポート 

転送規格 

US 巨 2.0 (1.1 含む） 

コネクター 

US 巨 A コネクタ ー X ] 

义 USB ハブを経由して USB 機器を接続する 
ことはできません。 

ネットワーク 

ファイルサーバー機能 

DLNA Server 機能 (DiXiM DMS 3) 

Windows ファイルサービス 

対応規格 

DLNA 1. 已 DTCP - IP 1.2 JLabs SPEC -020 

同時録画/再生/ダビング数 

2 ストリームまで 

IP アドレス設定 

-自動取得 (DHCP クライァント機能） 

-手動設定 

時刻合わせ 

NTP 対応 （ 内蔵電池による時刻保持あり） 

その他機能 

省電力機能 

スタンバイモード対応（※出荷時設定） 

一定時間アクセスがない場合に、 HDD がスピンダウンしま 
す。（初期値： 3 日分） 

—般仕様 

電源 

DC 12 V 4 A 

外形寸法 

約 2 己日 ( VV ) X 240( D ) X 4 己. 1 mm (突起ちに-ゴム足含む） 

質量 

約].日 kg ( 本体のみ） 

設置環境 

横置き-最大 4 段まで積み置き可能 
※本製品は次のよラな場所に設置してください。 

-前後ち向] 0 cm に物が無い場所に設置してください。 

-水平で安定した場所に設置してください。 

※発熱物の上に設置しないでください。 

使用温度範囲(で） 

己〜 3 已 

使用湿度範囲（％ ) 

20-80 (結露なきこと） 

保証期間 

1 年保証 

各種取得規格 

RoHS 指令準拠、 VCCI Class A 
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電源ランプ 

青 

DHCP サーバーより IP アドレスを設定時、または固定 IP 設定時 

緑 

AutolP にて IP アドレスを設定時 

ホ 

スタンバイモード（省電カモード）時 

更新ランプ 

憧 

新しいファームウェアがあります。 

※詳しくは、【參最新ファームウェア自動チェック機能】 （33 ぺージ）をご覧くださし、。 

録画ランプ 

ホ 

録画中 X /ダビング中 

X 2010年前に発売に巨1シリーブ、 Z ] シリーブ等）の〈レグヴ〉で、本製品 
に直接録画時には点灯しません。 

梧 

予約あり 

义 「スヵパー/ HD 録剛対応 DVR /チューナー使用時、 CATV チューナー使用時 
のみ 

ステータスランプ 

ホ 

エラー発生時 


状態•操作 

ブ ザー 

電源ランプ 

ステータス ランプ 

状態 

電源コンセント接続時 

なし 

消灯 

- 

本製品の電源が入っていないが態です。 

電源投入後 

ピッ 

緑点滅 

- 

システム起動中です。 

システム起動直後 

ピー 

青点灯 

- 

正常に起動完了しました。 （ DHCP サー 
バーまたは手動にて1 P アドレスを設定） 

システム起動直後 

ピー 

緑点灯 

- 

正常に起動完了しました 。 (Auto 1 P よ 
り1 P アドレスを設定） 

システムシヤットダウ 
ン時 

ドレ 

ーピッ 

緑点滅 

- 

システムシャットダウン処理中です。 

X 「ドレミ」は、省電力設定が有効時のみ 

設定操作を実行中 

なし 

緑点滅 


本製品の設定画面による設定操作を実行中 
です。ランプが点滅中は Web 設定画面 
による操作はできません。 

内蔵ボリュームに巧す 
る操作（フォーマット、 
チェックディスク）を 
実行中 

なし 

緑点滅 


内蔵ボリュームに巧ずる操作（フォーマット、 
チェックディスク）を実行中です。 

番組の録画や再生、共有フォルダーへのアク 
セスなどはできません。 

設定完了時 

ピー 

緑点灯/ 

青点灯 


実行中の設定が完了しました。 

※設定によっては、ブザーが鳴らない 
場合があります。 

フォルタ'一公開設定 

ピー 

緑点灯/ 

青点灯 

- 

フォルダー公開のち効/無効の設定が完了 
しました。 

US 日機器を接続した 

なし 

緑点滅 

- 

USB 機器の接続処理中です。 

USB 機器接続処理完了 
時 

ピー 

緑点灯/ 

青点灯 

- 

USB 機器の接続処理が成 I 力しました。 

US 日機器取り外し時 

ピッ 

緑点滅 

- 

USB 機器の取り外し処理中です。 

US 目機器取り外し処理 
完了時 

ピー 

緑点灯/ 

青点灯 

- 

USB 機器の取り外し処理が成かしました。 

省電カモード設定時 

なし 

ホ点灯 

- 

内蔵ハードディスクが省電力が態（スピン 
ダウンが態）です。 

電源投入後 

レ。ピレ。ピピ 


ホ点灯 

システム起動不能が態です。 

内蔵ディスクのシステムが読み取れない場 
合に発生します。 

USB 機器接続処理完了 
時 

ピーピーピー 

- 

ホ点灯 

US 日機器が正しく接続できていないが態で 
す。 


ランプのま示 


巧期設定 




化の設定 




困つたとさには 
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^出荷時設定 


項目 

初期値 

システムバージヨン 

1万](出荷時期による） 

MAC アドレス 

0日: A 0: 巨 0: xx : xx:xx (製品ごとに異なる） 


參かんたん設定 


項目 



初期値 

本製品の名前 

HVL - xxxxxx ( 製品ごとに異なる） 

IP アドレス設定 

自動で設定する 


自動取得失敗時 

IP アドレス 

AutolP 自動割当]日 9.2 已 4. XXX.XXX 



サブネット 

2己已 .2 己已.己.己 



グー トウ エイ 

なし 



DNS サーバ 

なし 

時刻設定 

1タイム サーバーと 同期 1 

同期する 


•詳細設定 


項目 

初期値 



セキュリティ設定 

MAC アドレス別アクセス設定 

なし 


上記リストじ(外の機器からのアクセス設定 

接続を許可 

システム設定 

ランプの明るさ 

明るい 


自動アップデート機能 

有効 


カテコ'リ表示 

英語 


フォルダー公開 

有効 

録画設定 

視聴年齢制限 

年齢制限 

20歳（無制限） 



円 N コード 

0000 

ディスク 

内蔵 HDD の省電力設定 

130分後（有効） 1 
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义字制限 


項目名 

文字数 

備考 I 

本製品の名前 

] 4文字]^乂下 

設定画面上で使用できる文字 

半角英数文字（□〜 9 A 〜 Za 〜 Z ) アンダーパー_ハイフン- 
(数字やハイフン-で始まる文字列は不可） 

ファイルや 
フォルダー名 

半角2己已文字 
(全角曰己文字）まで 

使用する文字種によっては左記の数値よりも少なくなる場合があります。 
Windows 7、 Vista では他の Windows と比較し、扱える义字数が増 
之ています。 

よって Windows 7、 Vista でのみ使用可能な文字を共有フォルダーに 
保をするファイル名やフォルダー名に使用した場合、従来の Windows 
で参照すると文字が正しく表示されない場合があります。 

Windows 7、 Vista と他の Windows との間で文字表示について 
問題が発生しないようにするには Microsoft 社の公開情報 （ http :// 
www . microsoft . com / japan / winclowsvista / jp _ font / clefault . 
mspx ) にある 、 「Microsoft Windows Vista における 」IS X 
02] 迂2004 ( JIS 200 4) 夕寸応につし、て」の「フオントパッケージと 
」 IS 2004への移行シナリオ」に沿った対応をする必要があります。 



参設定画面で使用できない文字（フォルダー名のみ） 

\ / : * ? " <> I . 

.(ドット）はフォルダー名の先頭のみ使用できません。 

タイトル 

半角255文字 
(全角曰已文字）まで 

設定画面で使用できない文字 
.( ドット）のみ 

.(ドット）はタイトル名の先頭のみ使巧できません。 


タオ応ファイルフォーマット 


本製品は、乂下のファイルフォーマツトに対応しています。 

ただし、再生にはプレーヤー側も該当のファイルフォーマツトの再生に対応している必要があります。 
DLNA 再生を行うためには、再生を行う各ファイルが DLNA 規格に合致した形式である必要があります。 


|3 gp 

avi 

divx 

mp 4 

m 4 v 

mov 

mp 呂 

m 2 p 

mpe 

mpeg 

vob 

tts 

asf 

dvr-ms 

wmv 

mts 

m 2 ts 


bmp 

呂げ 

jpg 

jpeg 

png 

tiff 

tif 



|〇能 

Ipcm 

pern 

m 4 a 

m 4 b 

mp 3 

wav 

wma 



初期設定 


J / 


他の設定 




困つたとさには 




仕様 
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瞧 MD 骄 alTV 邮 sforl-ODATAJ のご案内 

本製品をお買い求めいただきましたお客様に、ハイビジョン番組をパソコンで再生して楽しめる 
「DiXiM Digital TV plus for 1-0 DATA 」 を無償でダウン□-ド提供しております。 

デジタル A イビジョンの世界を\パソコンでもお楽しみください。 


■ FDiXiM Digital TV plus for 1-0 DATAJ の主な特徴 

「DiXiM Digital TV plus for 1-0 DATA 」 は 、 DLNA サーバー ( REG 目日 X や対応したハード 
ディスクレコーダー）に保をされた地上波デジタルやスカパー/ HD といったデジタルハイビジョ 
ン番組をパソコンで再生できるソフトウェアです。 

お使いのパソコン X にインス!ルすると、本製品に保をされたコンテンツを離れた部屋でいつで 
も楽しむことができます。 

※アナ□グ RGB および HDCP 未対応のデジタル （ DVI 等）ディスプレイが接続されたパソコ 
ンでの視聴には未対応です。同時に]台のパソコンにのみ、インストールいただけます。 


■ FDiXiM Digital TV plus for 1-0 DATAJ の入手方法 

下記よりダウン□ー ドいただけます。 

http :// www . ioclata . jp / lib / 

■ FDiXiM Digital TV plus for 1-0 DATAJ に関するお問い合わせ 

弊社では 、 「DiXiM Digital TV plus for 1-0 DATA 」 に関するサポートは行っておりません。 
「DiXiM Digital TV plus for 1-0 DATA 」 の使いちや不明な点は、日本インテリジェンス株式 
会社オプトマーケット事業部にお問合せください。 

問い合わせち法については、インターネットによるサポートのみとなります。 

下記の「お問い合わせページ」よりお問い合わせください。 

※ユーヴーサポートをご利用いただくには、事前にユーヴー登録が必要となります。 

ご登録いただいていないお客様は、ユーヴーサポートをご利用いただけない場合がございます。 


-ヘルプを見る http :// optmarket . jp/support 

-お問い合わせぺージ http :// optmarket . jp / support / form.html 

-ユーザー登録について http :// user 1 . optmarket . jp/registOI / 
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■ FDiXiM Digital TV plus for 1-0 DATAJ の動作環境 


対応 OS 

. Windows ® 7 (32 ビット版/日4ビット版 ） Home Premium L 乂上 * 

- Windows Vista ® SP 2 け降 （32 ビット版/日4ビット版 ） Home Premium / Ultimate * 
X Windows Aero 有効を推奨 

CPU 

Pentium 4® 2石白 Hz 1：^上 

に ore 2 Du が!^乂上を推戮または同等!:^上の互換 CPU 

グラフィックス（白 PU ) 

Intel ® 白9己已 Express チップセットじ(降 

ATI Radeon ™ HD 2己日日 

NVIDIA ® GeForce ® 曰 4 日日白 SL 乂上 

乂 COPP 対応の高性能グラフィックスボードおよび、 COPP 対応グラフィック 
スドライバーが必要です。 

XDVI - D または HDMI 接続の場合は、 HDCP 対応のグラフィックスボードが必 
要です。 

※アナ□グ RGB 接続には対応していません。 

メモリー 

2日バイト1^乂上推奨 

サウンド機器 

Microsoft MME または WDM に準拠した Windows 互換サウンド機器必須 

ディスプレイ 

1日24 X 7日日ピクセルじ(上 、 High Color じ(上 

X DVI - D または HDMI 接続の場合は、 HDCP 対応ディスプレイが必要です。 
※アナ□グ RGB 接続には対応しておりません。 

インターネット接続環境 

初回起動時のみ必須 

その他を意 

-本製品を複数台同時に使用することはできません。 

•] 台のパソコンで複数のディスプレイをお使いの場合は、プライマリーのディス 
プレイ L 乂外は再生できません。また、2つの画面に同じ内容を表示する「ミラー 
モー ド」 ではプライマリーディスプレイであっても再生できません。 

.スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどのパソコンの省電力 
機能には対応しておりません。 


■ FDiXiM Digital TV plusj の優待販売版のお知らせ 

Windows XP をご利用になる場合は 、 「DiXiM Digital TV plus 」 の優待販売版を ioPLAZAG - 日 
DATA 直販サイト）でご購入いただけます。 

ioPLAZA ( I - 日 DATA 直販サイト） http :// www . ioplaza . jp / 
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アフターサービス 


ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアン 
ケートじ(外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務 
を委託する場合を除き\お客様の同意なく第王者へ提供\または第王者と共同して利用いたしま 
せん。 

■お問いをわせについて 


み 

猜： 

最巧 


必ず下の内容をご確認 < ださい 

本書の「困ったときには」を参照 


葬社サポートページの Q 这 A を参照 

http://www.iodataJp/supDort/ 


最新のドライバソフト等をダウン□ード 
http://www.iodataJp/lib/ 


fe それでも解ミ央できない場合は、サポートセンターへ 


電話： 050-3116-3015 

※受付時間9:00〜17:00月〜日曜日（年末年始■夏期休業期間をのぞく） 

FAX ： 076-260-3360 

インターネット： http :// www . iodata . jp / support / 

S ___ ) 

くご用意いただく情報> 製品名/パソコンの型番 - os または接続している AV 家電機器の型番 
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■修埋について 


修理をご依頼される場合は、じ(下の要領でお送りくださし、。 


ハードウ エア 

保証書 


メモニ 


^_^参氏ち_参住所 


参電話番号 


> FAX 番号•メールアドレス参をが 



※メモの代わりに Web 掲載の修理依頼書を印刷してご利用い 
ただくと便利です。 

姻包は厳重に！ 


弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。 


輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の包装材•箱にて栖包してくださし、。 
また、出荷時のが態のよラに本製品に仕切りを装着しお送りくださし、。 


紛失をさけるため、 


宅配便 


でお送りくださし、。 


干920 -85 13 

石川県金お市が田町2 T 目84番地 

株式会なアイ•オー-データ機器修理センター宛 


参送料は\発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。 

参有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。（見積無料）金額のご了承をいただいて 
から、 fi 爹理をおこないます。 

参内部データは厳密な検査のため、ミ肖去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な 
場合は、お送りいただく前にバックアップをおこなってください。弊社修理センターではデー 
夕の修復はおこなっておりません。 

参お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。 

•保証内容については\保証規定に記載されています。 

•修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号 ( S / N ) を控えておいてください。 

修理につし、て言羊し<1ま••- http://www.ioclata.jp/support/after/ 
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メモ 


【ごミ主意】 

1) 本製品及び本書は株式会社アイ-オー-データ機器の著作物です。 

したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じら 
れています。 

2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇亩機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関 
る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使巧また 
はこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品 
を使用され、本製品の故障により、人身事故、乂災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかな 
る責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、乂災延焼対策設計、誤動作 
防止設計など、安全設計に万全を期されるよラごを意願います。 

3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、興社は一切の責任を負いかねます。 

また、興社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんの 
で、、 ホめ し /をください。 （This product is 干 or use only in Japan. We bear no responsibility 
for any dama 呂 es or losses arising from use of, or inability to use, this product outside 
Japan and provide no technical support or after-service for this product outside 
Japan.) 

4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。 

国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 

已）お客様が録画•録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でき 
ません。 

己）本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承くださ 
い。 

• I-0 DATA は、株式会社アイ•オー-データ機器の登録商標です。 

• Microsoft Windows および Windows Vista は、米国または他国における Microsoft Corporation の登録商標 
です。 

•その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 


デジタルライフの養を拡げる 

I 夏アす，九ーデータ機器 

本社サポートセンター：干 920-8 日13石川県金沢市桜田町 2 T 目84番地 

ホームぺージ： http://www.iodata.jp/support/ 


